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Wstep

Nowoczesne obiekty oswiaty - tendencje

* Minimalizowanie wptywu na srodowisko

* Coraz wieksza waga przyktadana do jakosci
srodowiska wewnatrz budynku

* Cyfryzacja, dostep do Internetu

* Ergonomia,

* Kontakt ze sSrodowiskiem zewnetrznym

Wymagania prawne




Wymagania prawne

Akty prawne i normy:

Rozporzadzenie o Warunkach Technicznych
Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkotfach i placéwkach

PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie
miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach".

Pozostate normy

Warunki Techniczne

W Warunkach Technicznych sformutowania
dotyczace budynkdw oswiaty pojawiajg sie 10
razy,

Wymagania dla budynkdow oswiaty sg w duzej
mierze tozsame z wymaganiami dla budynkéw
zamieszkania zbiorowego (pomieszczenia na pobyt
ludzi) oraz budynkdéw uzytecznosci publicznej.
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Warunki Techniczne

Klasyfikacja prawna — budynek uzytecznosci
publicznej — ,,...Oswiaty, szkolnictwa wyzszego,
nauki, wychowania...”

Odlegtosci wydzielonych miejsc parkingowych w
stosunku do okien, placéw zabaw, boisk jak w
budynku zamieszkania zbiorowego.

Co najmniej 25% powierzchni terenu ma stanowic
powierzchnia biologicznie czynna jezeli plan
miejscowy nie stanowi inaczej.

Poziom podtogi w pomieszczeniu na staty pobyt
ludzi minimum 0,3m powyzej poziomu terenu
urzadzonego przy budynku.

Warunki Techniczne

W budynkach oswiaty nie dopuszcza sie
sytuowania nad garazem otwartym kondygnacji na
pobyt ludzi.

W wypadku braku wentylacji mechanicznej lub
klimatyzacji okna powinny mieé konstrukcje
umozliwiajgcg otwarcie minimum 50%
powierzchni.

Balustrady — wysokos$¢ min. 1,1m, przeswit max
0,12m; jezeli przewidywane jest zbiorowe
przebywanie dzieci bez statego nadzoru
rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie na
balustrade i zsuwanie sie po poreczy
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Warunki Techniczne

Jednoczesnie — obok wymagan dla budynkéw
uzytecznosci publicznej - nalezy wzigé pod uwage
uregulowana obowigzujgce dla budynkéw oswiaty
(szkot), § 60 (nastonecznienie), czy § 180
(dopuszczalne o$wietlenie).

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach

* Skupiona na aspekcie administracyjnym (rola
dyrektora, zasady przebywania w szkole etc.),

* W niewielkim stopniu porusza zagadnienia
zwigzane z projektowaniem,

* Wymagania techniczne okresla w sposéb
ogdlnikowy,

* Nie porusza aspektéw funkcjonalno-
przestrzennych.
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Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach

* Teren szkoty musi by¢ ogrodzony,
* Nalezy zapewnic:

Witasciwe osSwietlenie,

Wentylacje,

Ogrzewanie,

Rowng nawierzchnie drég, przejsc i boisk
Instalacje do odprowadzania Sciekdéw i wody
deszczowej

* Temperatura w salach zaje¢ — minimum 18°C,

* W warsztatach i laboratoriach jezeli ze stanowisk
korzysta osoba niepetnosprawna dostosowuje sie
je do potrzeb wynikajgcych z niepetnosprawnosci.

Oswietlenie miejsc pracy (nauki)

Norma okresla wymagania dla rozwigzan osSwietlenia
we wnetrzach, gdzie spotykajg sie potrzeby komfortu
widzenia i wydolnosci wzrokowej ludzi normalnie
widzgcych.

* Definiuje wymagania dotyczace oswietlenia, a
tablica Nr 5.36 okresla normy dla oswietlenia
pomieszczen edukacyjnych.

* Podziat na oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne.

28.10.2014



Oswietlenie miejsc pracy (nauki)

Wymagania dotyczace osSwietlenia naturalnego.

* Pomieszczenia do nauki: stosunek powierzchni okien
do powierzchni podtogi powinien wynosic¢ 1:4 do 1:5

* Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi—1:8

* Inne pomieszczenia — co najmniej 1:12

Oswietlenie miejsc pracy (nauki)

Wymagania dotyczace oswietlenia sztucznego.

Szkoty
Sale lekcyjne, pokoje nauczycielskie 300
Sale lekcyjne dla klas wieczorowych i nauki dorostych 500
Sale wyktadowe 500
Tablice 500
Stét demonstracyjny 500 w salach wyktadowych
750
Pracownie artystyczne 500
Pracownie artystyczne w szkotach artystycznych 750
Pracownie rysunku technicznego 750
Pracownie zajec¢ praktycznych i laboratoria 500
Pokoje prac recznych 500
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Oswietlenie miejsc pracy (nauki)

Wymagania dotyczace o$wietlenia sztucznego.

Szkoty
Sale lekcyjne, pokoje nauczycielskie 300
Sale lekcyjne dla klas wieczorowych i nauki dorostych 500
Sale wyktadowe 500
Tablice 500
Stét demonstracyjny 00 w salach wyktadowych
750
Pracownie artystyczne 500
Pracownie artystyczne w szkotach artystycznych 750
Pracownie rysunku technicznego 750
Pracownie zajec¢ praktycznych i laboratoria 500
Pokoje prac recznych 500

Pozostate normy

» Okreslajg wymagania dla ewakuacji, oswietlenia
awaryjnego, sprzetu gasniczego i oznakowania.
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Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne

Z projektowaniem obiektéw szkolnych wigze sie
szereg wymogow funkcjonalno-przestrzennych
zwigzanych z prawidtowym doborem,
rozmieszczeniem oraz powierzchnig poszczegdlnych
funkcji.

Z punktu widzenia funkcji powierzchnie w obiektach
szkolnych mozemy podzieli¢ na 2 rodzaje:

* Nauki (‘Net’)
* Pomocnicza (‘Non-net’)




Wymagania funkcjonalne

Powierzchnia nauki— przestrzen do nauki, aula;

* Powierzchnia nauki pomocnicza - pomocnicza
przestrzen do nauki (np. Biblioteka, czytelnia etc.),
pomieszczenia pracownikéw (nauczycieli,
utrzymania obiektu) i przestrzen do sktadowania.

* Powierzchnia uzytkowa pomocnicza —
powierzchnia wspomagajaca funkcjonowanie:
kuchnia, korytarze, sciany dziatowe, pomieszczenia
techniczne.

* Powierzchnia dodatkowa —funkcje pozaszkolne.

Wymagania funkcjonalne

Powierzchnia catkowita (w ujeciu funkcjonalnym)
szkoty to suma przestrzeni nauki i przestrzeni
pomocniczych.

Wg. wytycznych brytyjskiego ministerstwa edukacji
powierzchnia catkowita nowej szkoty ma wynosié:

e 0d 142% do 145% powierzchni nauki w szkotach
podstawowych,

e 0d 140% do 145% powierzchni nauki w szkotach
srednich,

* W istniejacych budynkach szkolnych w Wielkiej
Brytanii wskaznik ten wynosi ok. 150%.

28.10.2014
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Wymagania techniczne

Funkcjonalnie na powierzchnie catkowitg szkoty

sktadajg sie:

POWIERZCHNIA CAtKOWITA

NAUKA — SALE LEKCYJNE

AULE, JADALNIE, SALE WF

NAUKA -
POMIESZCZENIA POMOCNICZNE

POMOCNICZE

Wymagania funkcjonalne

Powierzchnia nauki

Suma wszystkich powierzchni zwigzanych z nauka
(sale lekcyjne + powierzchnie pomocnicze),

Nie zawiera korytarzy toalet, kuchni, pomieszczen
technicznych, powierzchni pod scianami
dziatowymi,

W celu osiggniecia podanych wskaznikéw nalezy
dobiera¢ powierzchnie oscylujgce wokot srodka
przedziatow powierzchniowych przedstawionych
na wykresach.

28.10.2014
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Wymagania funkcjonalne

* Suma powierzchni dla kazdej kategorii nie
powinna by¢ nizsza niz proponowana z uwagi na
utrate funkcjonalnosci.

* Po zsumowaniu powierzchni z wytycznych bedg
one mniejsze niz rekomendowana cato$é
powierzchni nauki dajgc mozliwos¢ uzupetnienia
stosownie do potrzeb funkcjonalnych zaleznie od
wymagan szkoty.

Wymagania funkcjonalne

Szkota podstawowa — pow. catkowita do pow. nauki

A
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= 400 + 4.5N (max. 145% pow. nauki)
3,000 -F:,
.g 350 +4.1N (min. 142% pow. Nauki)
E:
2,500
Powierzchnia nauki
275+ 3.1N (max)
2,000 240 + 2.9N (min)
oooo Suma minimalnych powierzchni
s 160 +2.75N
1,500 ~ .-
g 30+2.2N
~.-7zone n: net are; 2N
1,000 e

zone m: basic teaching

-

500

llo$¢ ucznidw (N)

Y

0
105 210 315 420 525 630

FOT. WWW.GOV.UK

28.10.2014

12



Wymagania funkcjonalne

Szkota podstawowa — powierzchnie nauki
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Wymagania funkcjonalne

Gimnazjum (11-16l.) — pow. catkowita do pow. nauki
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Wymagania funkcjonalne

Gimnazjum (11-16l.) — powierzchnie nauki
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Wymagania funkcjonalne

Liceum (16l.+) — pow. catkowita do pow. nauki
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Wymagania funkcjonalne

Liceum (16l.+) — powierzchnie nauki
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Wymagania funkcjonalne

Uktad sali lekcyjnych
Podstawowy uktfad sali powinien zawierac:

* Sale lekcyjne dla nie wiecej niz 30 ucznidéw
e Przestrzen zaplecza —1 na 2 klasy
* Przestrzen do przygotowania positku — min 4m2 w przestrzeni zaplecza

Dodatkowo moze zawierac réwniez

*  Wspdlne przestrzenie do nauki — dzielnie stanowisk do pracy praktycznej na dwie
—trzy sale z zapleczami,

* Pracownie dla 15- 30 ucznidw dzielone miedzy klasy, wyposazone w sprzet
specjalistyczny do zaje¢ praktycznych lub doswiadczen

* Mniejsze sale do 15 0s6b jezeli w szkole obowigzuje podziat klasy na grupy

15



Wymagania funkcjonalne

Funkcje podstawowe sali lekcyjnych

Funkcja Wyposazenie

Praca indywidualna tawki, rozmieszczenie w grupach

Prace praktyczne (woda, papier, klej) Zlew, podtoga zmywalna,

Wymagania funkcjonalne

Funkcje dodatkowe sali lekcyjnych

Funkcja Zeréwka Rok 1-2

Przestrzeri do pracy praktycznej

Rok 3-4

Rok 5-6

Kacik z pomocami audio-wizualnymi Opjf Nie
wymagana

28.10.2014
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Wymagania funkcjonalne

Uktad sali lekcyjnych

* Standardowa sala lekcyjna (55m2 do 62m2 dla 30 uczniéw), i
jedna do 2dwdch powierzchni pomocniczych,

* Powiekszona sala lekcyjna (62m2 do 69m2 dla 30 uczniéw)
mieszczgca wszystkie funkcje dodatkowe,

* Pomniejszona sala lekcyjna (50m2 do 55m2 dla 30 ucznidw),
wymagajgca osobnych pomieszczen jezeli przewidziane sg
funkcje dodatkowe.

Wymagania funkcjonalne

Przyktadowa aranzacja sali szkoty podstawowej

circulation

outdoor
play

i i
24m? shared teaching "r 24m? shared teaching 24m? shared teaching _]
i

FOT. WWW.GOV.UK
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Wymagania funkcjonalne

Rodzaje sali lekcyjnych

* Standardowa sala lekcyjna — dla przedmiotéw ogdlnych,
standardowe pomoce naukowe,

* Sala komputerowa — zmniejszajace sie zapotrzebowanie,
jezeli wykorzystana 1 stanowisko na 2 ucznidow, mozliwa do
wykorzystania w zajeciach jezykowych,

* Sala laboratoryjna, do zaje¢ praktycznych — powierzchnie
zmywalne, zlewy, magazynki przylegte do sali:
* Do zaje¢ plastycznych, doswiadczalnych— zwiekszone
wymagania powierzchniowe

Wymagania funkcjonalne

Rodzaje sali lekcyjnych

* Sale praktyczne (w szkolnictwie zawodowym) — z przestrzenig
recepcyjng oraz mozliwoscig dostepu dla oséb spoza szkoty,

* Sale praktyczne (w szkolnictwie zawodowym) - gtebokos¢
minimum 7,8m czesto zawierajg sprzet specjalistyczny
trwale przytwierdzony do podtoza,

* Sale muzyczne, baletowe — wymagajg uwzglednienia
wymogow akustycznych, z mozliwie fatwym dostepem do
auli / sali gimnastyczne;j.

28.10.2014
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Wymagania funkcjonalne

Sale pomocnicze - szkota podstawowa

* Aule, jadalnie, sale WF — kazda szkota powinna posiadaé
sale gimnastyczng mogaca stuzy¢ jako aula, sala
egzaminacyjna oraz widowiskowa,

* Szkoty podstawowe z wiecej niz 1 wejsciem gtdwnym
wymagajg dodatkowej matej salki spotkan

* Przestrzen na podane funkcje to:

* 120 -140m?2 sala gimnastyczna

* 80m2 pomocnicza sala gimnastyczna
(gdy wiecej niz 600 ucznidw)

* 45 m2 sala dodatkowe

Wymagania funkcjonalne

Sale pomocnicze - szkota srednia

* Aule, jadalnie, sale WF — kazda szkota powinna posiadaé
sale gimnastyczng mogaca stuzy¢ jako aula, sala
egzaminacyjna oraz widowiskowa,

* Przestrzen na podane funkcje to:

* Minimalna powierzchnia 3 do 4 kortéw do badmintona
(4*13,4*6,7m=360 m2), wykorzystywana rowniez do
egzaminow,

* Sala pomocnicza min. 120m2, szeroko$¢ 10m, wysokos¢
min. 3,5m

* Stotéwka (wymagania na pdzniejszych slajdach)

28.10.2014
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Wymagania funkcjonalne

Sale gimnastyczne — szkota $rednia

Mozemy wyrdznic 2 typy sali sportowych:

* Szkolne — typowo 18x27.5 do 33 m, 7,5 metra wysokosci, do

* Szkolne do zastosowan komercyjnych —typowo 20x34.5 m,

zastosowan szkolnych — zajecia, egzaminy,

7,5 metra wysokosci, do wykorzystania przez kluby
sportowe

Wymagania funkcjonalne

Stotowki

0,9m2 na jedno miejsce do spozywania positku,
tatwy dostep do miejsca spozywania positku,
Przestrzen do ustawiania sie kolejki,

Mozliwos¢ powiekszenia (zaleznie od dtugosci przerwy)

28.10.2014
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Wymagania funkcjonalne

Pomocnicze powierzchnie do nauki

* Pomieszczenie medyczne,

* Minimum jedna biblioteka o wielkosci 0,9m2 plus 0.05m2
na ucznia szkoty podstawowej i/lub 0.12m2 na ucznia szkoty
Sredniej,

* Minimum jeden pokdj do nauki / czytelnia do pracy
samodzielnej na 150 uczniéw, o powierzchni min.9 m2 dla 4

uczniow,

* Pokdj pedagoga,

Wymagania funkcjonalne

Pomieszczenia personelu

* Pomieszczenie administracyjne/ sekretariat, z mozliwoscig
przechowywania dokumentéw oraz recepcjg otwartg dla
uczniow,

* Recepcja dla gosci z kontrolg dostepu do szkoty,

* Pokdj rozmow dostepny z gtdwnego hallu bez wchodzenia
na teren szkoty

* Pokdj medyczny krétkoterminowy, do tymczasowej opieki
nad chorym dzieckiem

* Pokéj dyrektora / sala spotkan — 16 m2

28.10.2014
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Wymagania funkcjonalne

Pomieszczenia personelu — szkota podstawowa

Pokdj nauczycielski z mozliwoscig przygotowania positki,
Osobna pomieszczenie robocze do pracy cichej
Biura/ pokoje spotkan

Biuro zarzgdcy obiektu w szkotach powyzej 400 ucznidéw

Wymagania funkcjonalne

Pomieszczenia personelu — szkota srednia

Pokdj nauczycielski z mozliwoscig przygotowania positki,
Osobna pomieszczenia robocze do pracy cichej,

Biura/ pokoje spotkan,

Sala konferencyjna,

Biuro zarzadcy obiekt,

Pomieszczenia utrzymania obiektu.

28.10.2014
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Wymagania funkcjonalne

Pomieszczenia magazynowe - szkota podstawowa

Szatnia dla ucznidéw,

Magazynek min.1m2 o petnej wysokosci, zamykany, przy
kazdej z sali,

Magazynek 5m2 dostepny z powierzchni komunikacyjnej na
pomoce naukowe,

Magazynek na sprzet sportowy, min. 10% powierzchni sali
gimnastyczne;.

Wymagania funkcjonalne

Pomieszczenia magazynowe

Szatnia dla ucznidéw,

Magazynek min.1m2 o petnej wysokosci, zamykany, przy
kazdej z sali,

Magazynek 5m2 dostepny z powierzchni komunikacyjnej na
pomoce naukowe,

Magazynek na sprzet sportowy, min. 10% powierzchni sali
gimnastyczne;.

28.10.2014
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Wymagania funkcjonalne
Pomieszczenia pomocnicze
* Toalety — zaleznie od ilosci ucznidw,

* Kuchnie — zaleznie od rodzaju stotéwki i przygotowania
positkéw,

* Pomieszczenia techniczne, komunikacja — zaleznie od
wyposazenia technicznego.

Wymagania funkcjonalne

Zagospodarowanie terenu

* Powierzchnia uzytkowa — przestrzen dostepna dla
uczniéw, boiska, urzadzenia terenowe, obszary
zielone.

* Powierzchnia uzytkowa pomocnicza -
powierzchnia zabudowy budynkow, komunikacja,
parkingi,

* Powierzchnia dodatkowa — do zastosowan
pozaszkolnych.

28.10.2014
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Wymagania funkcjonalne

Zagospodarowanie terenu

* Dla nowego obiektu szkoty powierzchnia dziatki
powinna wynosi¢ 111% do 115% powierzchni
uzytkowej.

* Powierzchnia uzytkowa terenéw zewnetrznych
powinna wynosi¢ 80-90% catosci dziatki.

* W szkotach do klas 1-3/przedszkolach wymaganie
ulega zmniejszeniu do 135% z uwagi na brak zajeé
WF na zewnatrz obiektu.

Wymagania funkcjonalne

Funkcjonalnie na powierzchnie terenu szkoty sktadajg
sie:

POWIERZCHNIE MIEKKIE

POWIERZCHNIE UTWARDZONE

UZYTKOWA POWIERZCHNIE MIEKKIE REKREACYJNE

PEPOWIERZCHNIE UTWARDZONE
REKREACYJNERSONEL

POWIERZCHNIA TERENU ROSLINNOSC

POMOCNICZE

28.10.2014

25



28.10.2014

Wymagania funkcjonalne
. .
Pow. catkowita do pow. nauki
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15,000 =
” S | 300+ 22N
_add 20N
-
10,000 < il
, e ——
o _add 4
_aad Zzone u:soft outdoor PE
-"‘
5,000 "
-"
llo$¢ ucznidw (N)
o+ + * >
105 210 315 420 525 630
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Wymagania funkcjonalne

Powierzchnie uzytkowe

A
3,000 )
‘ 1000 + 3N

T

£
2,500 £

b

I 800 +2.5N

5 ormal and social area
2,000 a2

600 + 2N

1,500 or PE area zones X - W

400 + 1.5N

d social area

200 + 1N

z-Y
0.5N

‘ llos¢ uczniow (N)

0
105 210 315 420 525 630
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Projektowanie bez barier

Wymagania funkcjonalne

Dostepnosé
* Jasny rzut utatwiajgcy orientacje.

* Dostepnos¢ dla 0sob o ograniczonej zdolnosci
poruszania.

* Detal z uwzglednieniem ergonomii (wysokosci
klamek, tgcznikéw).

*  Mozliwos¢ ewakuacji dla oséb niepetnosprawnych.
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Wymagania funkcjonalne

Dostepnosé

* Unikanie nadmiernego oswietlenia, réznicy w
natezeniu oswietlenia na sgsiadujacych
powierzchniach (‘ol$nienie’).

* Akustyka.

* Kontrastowe kolory i tekstury.

* Ograniczone elementy bodzcéw zewnetrznych,
wyrazne rozrdznienie bodzcow.

Projektowanie
Zzrownowazone

28.10.2014
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Wymagania rozwoj zrownowazony

LEED for Schools, certyfikacja a sSrodowisko
wewnatrz budynku

Minimalna ilos¢ Swiezego powietrza,

Zakaz palenia — 8m od budynku i czerpni i
otworéw,

Kontrola jakosci prac budowlanych,
Materiaty niskoemisyjne,

Pomiary stezen substancji szkodliwych przed
odbiorem,

Komfort termiczny,

Oswietlenie naturalne i sztuczne, widoki na
zewnatrz,

Akustyka.

Wymagania rozwoj zrownowazony

Akustyka w LEED

Gtosnosé systemu wentylacji do 45 dB (minimum)

lub 40 dB (preferowane),

Wspodtczynnik pochtaniania dZzwieku dla sufitu —
min. 0,7 (1-petna absorpcja, 0 — petne odbicie),

Pogtos, ponizej 1,5 s,

28.10.2014
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Studia przypadkow

Studium przypadku

Mata szkota podstawowa

e 105 ucznidw, 26 przedszkolakow, element wiekszego kompleksu szkolnego

* Bezposredni dostep do toalet, toalety zlokalizowane blisko wyjscia gtéwnego,
*  Wejscie do przedszkola bezposrednio przez szatnie, sala na 15 uczniéw,

« Swietlik w przestrzeniach korytarzowych,

* Woydzielenie przestrzeni administracji do gtéwnego budynku,

* 1 wejscie z tatwa kontrola dostepu,

* Serwowanie positkdw z kuchni bezposrednio do auli / stotéwki.

28.10.2014
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Studium przypadku
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Studium przypadku

Srednia szkota podstawowa

210 ucznidw, 26 przedszkolakow,

Bezposredni dostep do toalet, toalety zlokalizowane blisko wyjscia gtéwnego,
Dostep do zewnetrza budynku z klas

Swietlik w przestrzeniach korytarzowych, prze drzwiach do klas,

Klasy 7,2 m oswietlenie z 2 stron

1 wejscie z tatwa kontrolg dostepu,

Serwowanie positkdw z kuchni bezposrednio do auli / stotéwki.

28.10.2014
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Studium przypadku

FOT. WWW.GOV.UK

Studium przypadku

Duza szkota podstawowa

e 420 ucznidw, 26 przedszkolakow,

* Pomieszczenia dla mtodszych ucznidow na parterze, z bezposrednim dostepem do toalet
* Dostep do zewnetrza budynku z klas

+ Swietlik w przestrzeniach korytarzowych, prze drzwiach do klas,

* Klasy 7,2 m oswietlenie z 2 stron,

* 1 wejscie z tatwa kontrola dostepu,

* Serwowanie positkdw z kuchni bezposrednio do auli / stotowki w osobnym bloku
funkcjonalnym.

* Grupowanie przewodow wentylacyjnych.

28.10.2014
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Studium przypadku
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Studium przypadku
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Studium przypadku

3D LONG SECTION

3D CROSS SECTION

| B2
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Studium przypadku

Szkota srednia

* 600 ucznidw, 3 pietra,

* Silne strefowanie funkcjonalne, projektowanie modutowe,

* Grupowanie sali lekcyjnych zgodnie z przeznaczeniem utatwiajace orientacje
* Klasy 7,8 m oswietlenie z 1 strony,

* 1 wejscie z fatwa kontrolg dostepu,

* Rozrdznienie pomieszczen pomocniczych — aula, sala gimnastyczna, jadalnia.

28.10.2014
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Studium przypadku
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Studium przypadku
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Studium przypadku

(I
[
[

FOT. WWW.GOV.UK

Bibliografia

‘Area guidelines for mainstream schools ‘ Deprtment of Education,
Education Funding Agency, Londyn 2014

‘Designing for disabled children and children with special educational needs’ Guidance for
mainstream and special schools, BUILDING BULLETIN 102, Londyn 2012

https://www.gov.uk/government/collections/school-building-design-and-maintenance
School building design and maintenance, dostep 20.10.2014

36



28.10.2014
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