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L.dz. 272/MPOIA/2026                                                                                                                         Kraków, 23.03.2026 r. 
 

Opinia nr 323/d 
Zespołu Rzeczoznawców 

przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
 

Treść pytania: 
Zwracamy się z prośbą do Zespołu Rzeczoznawców przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP  

o interpretację przepisów dotyczących wymogów dla miejsc doraźnego schronienia (mds) w odniesieniu do 
projektowanych po 31 grudnia 2025 r. nowych budynków: mieszkalnych wielorodzinnych z kondygnacją 
podziemną, użyteczności publicznej z kondygnacją podziemną oraz garaży podziemnych w zakresie wymagań 
ewakuacji ludności z mds (miejsc doraźnego schronienia). 

 
Opinia nr 323/a-j składa się z 10 (dziesięciu) części:  
 

1. Opinia nr ZR323/a – zawiera wymagania dla mds (miejsc doraźnego schronienia) w nowych budynkach 
wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej z kondygnacją podziemną oraz w projektowanych 
garażach podziemnych. 

2. Opinia nr ZR323/b – zawiera wymagania dotycząc wielkości i pojemności mds (miejsc doraźnego 
schronienia). 

3. Opinia nr ZR323/c – zawiera wymagania dotyczące warunków lokalizacji mds. 
4. Opinia nr ZR323/d – zawiera wymagania dotyczące ewakuacji ludności z mds. 
5. Opinia nr ZR323/e – zawiera wymagania dotyczące warunków przestrzennych i funkcjonalnych mds. 
6. Opinia nr ZR323/f – zawiera wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej mds. 
7. Opinia nr ZR323/g - Zawiera wymagania konstrukcyjne dla mds. 
8. Opinia nr ZR323/h - Zawiera wymagania instalacyjne dla mds. 
9. Opinia nr ZR323/i - Zawiera wymagania dotyczące ochrony przed eksplozją i odłamkami w mds. 
10.  Opinia nr ZR323/j - Zawiera wymagania dotyczące oznakowania mds. 

 

Wstęp 

Opinie nr ZR 323/a-j dotyczą projektowania nowych budynków - mieszkalnych wielorodzinnych  
z kondygnacją podziemną, użyteczności publicznej z kondygnacją podziemną oraz garaży podziemnych,  
w których po 31.12.2025 r., zgodnie z wytycznymi aktualnych aktów prawnych (podanymi poniżej w podstawie 
prawnej), muszą zostać uwzględnione przestrzenie pełniące funkcję miejsc doraźnego schronienia dla ludności 
(w skrócie: mds). 

 
Podstawa prawna: 
[1] Ustawa z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U.2024 poz.1907). 
[2] Ustawa  z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2025 r. poz. 1847) 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2025 r., w sprawie warunków 
organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia (Dz. U. 2025 poz. 932). 
Jest to akt wykonawczy do Ustawy [1]o ochronie ludności i obronie cywilnej. 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2025 r., w sprawie sposobu 
przygotowania obiektu zbiorowej ochrony do użycia, szczegółowych warunków eksploatacji budowli 
ochronnych, zapewnienia porządku w ich obrębie oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2025 poz. 933). 
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[5] Pismo Stowarzyszenia Architektów Polskich Zarząd Główny ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa z dnia 29.08.2025 r. 
skierowane do Ministra Finansów i Gospodarki ul. Świętokrzyska 12 Warszawa oraz Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, Warszawa. 
[6] Pismo Stowarzyszenia Architektów Polskich Zarząd Główny ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa oraz Polskiego 
Związku Firm Deweloperskich Pl. Trzech Krzyży 10/14 Warszawa z dnia 28.10.2025 r. skierowane do Organów 
administracji architektoniczno-budowlanej według rozdzielnika załączonego do ww. pisma.  
Szczegółowa treść powyższych ustaw, rozporządzeń i pism, istotna dla zakresu niniejszej Opinii, zamieszczona 
została w podstawie prawnej Opinii nr 323/a.  

Interpretacja przepisów:  
Poniższa tabela zawiera główne wymogi przepisów określonych w Rozporządzeniu[3] w zakresie wymagań 
ewakuacji ludności z miejsc doraźnego schronienia tzw. mds w projektowanych budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych z kondygnacją podziemną, użyteczności publicznej z kondygnacją podziemną oraz garaży 
podziemnych.  
 

 

Podstawa Prawna 

- poniżej przytoczono artykuły                                           
z Rozporządzenia [3] 

 

Opis / Komentarz 

- podzielony jest na poszczególne zagadnienia zgodnie                     
z paragrafami Rozporządzenia[3] 

Rozporządzenie [3] 
§ 9. ust. 1. Właściwe organy ochrony ludności 
określają pojemność mds uwzględniając: 
1) minimalną powierzchnię użytkową 
przypadającą na jedną osobę; 
2) bezpieczeństwo chronionych osób, w tym: 
a) dostępność powietrza w strefie ochronnej 
przeznaczonej do przebywania osób, przy 
uwzględnieniu wymagań, o których mowa w § 6 
ust. 6 oraz w § 8 ust. 1 pkt 3, 
b) przewidywany czas zapewnienia ochrony, 
c) liczbę wyjść przeznaczonych do ewakuacji. 
ust. 2. Przy określaniu pojemności mds 
uwzględnia się wyłącznie wolną powierzchnię, 
niezabudowaną, w pomieszczeniu o wysokości co 
najmniej 2 m, w której nie przewiduje się 
długotrwałego magazynowania i może zostać 
przeznaczona dla osób przebywających w mds. 
ust. 3. Do powierzchni, o której mowa w ust. 2, nie 
wlicza się powierzchni wydzielonych komórek 
lokatorskich w piwnicach, a także pomieszczeń 
technicznych i magazynowych, do których dostęp 
może być ograniczony. 
ust. 4. Pojemność mds wyraża się w liczbie osób, 
które mogą schronić się w mds, przy założeniu, że 
minimalna powierzchnia wolnej przestrzeni 
liczona po podłodze przypadająca na jedną osobę 
to 1,5 m² oraz 2 m² na każdą osobę  
z niepełnosprawnością poruszającą się na wózku 
inwalidzkim. Ilość miejsca dla osób  
z niepełnosprawnością poruszających się na 
wózku inwalidzkim określa się z uwzględnieniem 
przewidywanych grup osób, korzystających  
z danego mds. 

Pojemność miejsc doraźnego schronienia:                                             
- aby oszacować ilość osób do ewakuacji konieczne jest 
posłużeniem się przepisem § 9. ust. 4.,  
- pojemność mds – określa minimalną, wyłącznie  wolną 
powierzchnię użytkową, liczoną po podłodze, wymaganą dla 
planowanej liczby osób - 1,5 m² oraz 2 m² na każdą osobę                                              
z niepełnosprawnością poruszającą się na wózku inwalidzkim. 
W „mds” ilość osób niepełnosprawnych określa się  
z uwzględnieniem przewidywanych grup osób korzystających  
z danego mds w zależności od funkcji obiektu                                            
(np.: budynek mieszkaniowy, szpital, szkoła, ośrodek zdrowia, 
ośrodek pomocy dla osób starszych i inne)  
 
(Sposób wyliczenia pojemności może być zmieniony                        
w kolejnych nowelizacjach przepisów. Przedstawiony 
powyżej jest obowiązujący na dzień wydania niniejszej opinii). 
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Rozporządzenie [3] 
§ 6.  ust . 7 , § 6. ust . 8 
ust 7. Jako strefę prognozowanego zagruzowania 
przyjmuje się teren znajdujący się w odległości od 
ściany zewnętrznej budynku wynoszącej co 
najmniej 1/3 wysokości budynku. 
ust 8. Wysokość budynku mierzy się od 
uśrednionego poziomu terenu przy ścianie 
zewnętrznej budynku do górnej powierzchni 
najwyżej położonego stropu lub najwyżej 
położonego punktu stropodachu lub konstrukcji 
przekrycia budynku, przy czym do wysokości nie 
wlicza się poddaszy o konstrukcji drewnianej. 
 
§ 6. ust . 4. 1). 
4. Wyjście zapasowe: 
1) jest zlokalizowane poza strefą 
prognozowanego zagruzowania; 

Strefa prognozowanego zagruzowania. 
§ 6. ust. 7. – opisuje zasięg potencjalnej strefy zagruzowania, 
definiuje obszar przeznaczony na zasypanie gruzem  
w przypadku uszkodzenia budynku, przyjmuje się z tego 
przepisu, że strefa ta obejmuje pas terenu wokół obiektu  
o szerokości równej minimum 1/3 jego wysokości liczonej od 
ściany zewnętrznej budynku. 
Lokalizacja pasa strefy zagruzowania wraz z oznaczonymi 
wyjściami - powinna być uwidoczniona na rysunkach  
z oznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi z mds oraz 
zapasowymi, które powinny się znaleźć poza strefą 
zagruzowania § 6. ust. 4. 1). 
 
Wysokość budynku § 6. ust. 8. 
W § 6. ust.  8. -  podane jest obliczanie wysokości budynku dla 
„mds”, z której 1/3 wysokości budynku to szerokość strefy 
zagruzowania. Wysokość budynku, potrzebna jest do 
zlokalizowania strefy prognozowanego zagruzowania. 

Zapisy te są kluczowe przy projektowaniu strefy 
zagruzowania oraz wyjść zapasowych z mds-ów, które 
powinny się znajdować poza obszarem potencjalnego 
zawalenia wyższych kondygnacji  budynku aby uniknąć ryzyka 
uwięzienia ludzi pod gruzami. 
 

Rozporządzenie [3] 
§ 6. ust. 1. Mds organizuje się tak, aby 
ograniczona była możliwość powstania w nim 
pożaru, a w przypadku jego wystąpienia 
ograniczone było rozprzestrzenianie się ognia  
i dymu we wnętrzu mds, a także zapewniona była 
możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania  
w inny sposób. 
ust. 2. W mds zapewnia się rozwiązania 
pozwalające na ewakuację osób znajdujących się 
w nim lub ich uratowanie w inny sposób: 
1) w przypadku pomieszczenia lub zespołu 
pomieszczeń w budynku lub w budowli 
spełniającej funkcję użytkową budynku, 
posiadających podłogę zagłębioną poniżej 
przylegającego do nich terenu o co najmniej  
1,5 m lub znajdujących się na kondygnacji 
podziemnej lub w garażu podziemnym zapewnia 
się: 
a) co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne na 
każde rozpoczęte 200 osób pojemności mds oraz 
b) co najmniej jedno wyjście zapasowe na każde 
rozpoczęte 400 osób pojemności mds, jeżeli 
pojemność mds jest większa niż 30 osób; 
2) w przypadku tunelu – zapewnia się co najmniej 
dwa wyjścia oddalone od siebie o co najmniej 15 
m umożliwiające ewakuację na zewnątrz lub co 
najmniej jedno wyjście zapasowe. 

W mds zapewnia się rozwiązania pozwalające na ewakuację 
osób znajdujących się w mds lub uratowanie w inny sposób: 
- w przypadku pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń                   
w budynku lub w budowli spełniającej funkcję użytkową 
budynku, posiadających podłogę zagłębioną poniżej 
przylegającego do nich terenu o co najmniej 1,5 m, lub 
posiadających kondygnację podziemną lub garaż podziemny: 
to należy zapewnić: 

 - co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne na każde rozpoczęte 
200 osób pojemności „mds” oraz 
- co najmniej jedno wyjście zapasowe ( poza strefą 
zagruzowania ) na każde rozpoczęte 400 osób pojemności 
„mds”, jeżeli pojemność „mds” jest większa niż 30 osób; 

- w przypadku tunelu – zapewnić należy: dwa wyjścia 
oddalone od siebie o co najmniej 15 m umożliwiające 
ewakuację na zewnątrz lub co najmniej jedno wyjście 
zapasowe. 

- ustawodawca wskazał tutaj tunel podziemny, który może 
służyć do ewakuacji.  

- ewakuacja ma być poprowadzona z tunelu na zewnątrz          
lub przez co najmniej jedno wyjście zapasowe o parametrach: 

- nie mniejsze niż 0,6 m szerokości i 0,8 m wysokości, 
 a w przypadku, gdy wymiarem charakterystycznym jest 
średnica  – nie mniejsze niż 0,8 m. 

- wysokość i szerokość tunelu należy uzależnić od liczby osób 
przewidzianych do ewakuacji. 
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(zgodnie z obowiązującymi Warunkami technicznymi 
minimalne wymiary poziomych dróg ewakuacyjnych w tym 
tuneli pełniących taką rolę wynoszą: – min. 1,4 m szerokości 
oraz min. 2,2 m wysokości). 

- w każdym przypadku tunel projektowany jest indywidualnie      
w zależności od liczby osób, obiekt ten musi posiadać wyjście                           
na otwartą przestrzeń oraz zapewniać stały dostęp powietrza. 

Rozporządzenie [3] 
§ 6. ust. 3. Wyjście ewakuacyjne i droga służąca 
do ewakuacji: 
1) umożliwia ewakuację osób na zewnątrz 
obiektu budowlanego bezpośrednio lub drogami 
służącymi do ewakuacji o szerokości nie mniejszej 
niż 0,8 m; 
2) ma drzwi o szerokości w świetle ościeżnicy nie 
mniejszej niż 0,8 m i wysokości w świetle 
ościeżnicy nie mniejszej niż 1,8 m; 
3) ma drzwi oraz drogi służące do ewakuacji  
o szerokości obliczonej proporcjonalnie do liczby 
osób, do których ewakuacji służą, przyjmując co 
najmniej 0,4 m na 100 osób. 

Wyjście ewakuacyjne i droga służąca do ewakuacji: 

§ 6. ust. 3. 

- ludność z „mds” ma ewakuować się bezpośrednio lub 
drogami służącymi do ewakuacji o szerokości nie mniejszej 
niż 0,8 m; 

- wyjście ewakuacyjne ma mieć drzwi o szerokości w świetle 
ościeżnicy i wysokości nie mniejsze niż 0,8 m x 1,8m; 

- wyjście ewakuacyjne ma drzwi oraz drogi służące                            
do ewakuacji o szerokości obliczonej proporcjonalnie                          
do liczby osób, do których ewakuacji służą, przyjmując                         
co najmniej 0,4 m na 100 osób (nie mniejsze niż                                   
0,8 m x 1,8 m); 

- drogą służącą do ewakuacji w garażu podziemnym jedno –                   
i wielopoziomowym jest pochylnia garażu. 

Rozporządzenie [3] 
§ 6. ust. 4. 
ust. 4. Wyjście zapasowe: 
1) jest zlokalizowane poza strefą 
prognozowanego zagruzowania; 
2) ma wymiary w świetle otworu lub przekroju 
poprzecznego nie mniejsze niż 0,6 m szerokości  
i 0,8 m wysokości, a w przypadku, gdy wymiarem 
charakterystycznym jest średnica – nie mniejsze 
niż 0,8 m; 
3) umożliwia ewakuację osób na zewnątrz 
obiektu przy wykorzystaniu wyjść oraz dróg 
innych niż służące jako wejścia i drogi dojścia do 
mds, z wyjątkiem przypadku, gdy wejście jest 
zlokalizowane poza strefą prognozowanego 
zagruzowania. 

Wyjście zapasowe.  
§ 6. ust. 4. 
- jest zlokalizowane poza strefą prognozowanego  
zagruzowania. 

- wyjście zapasowe ma wymiary nie mniejsze niż 0,6 m 
szerokości i 0,8 m wysokości, lub średnica – nie mniejsze niż 
0,8 m. 

§ 6. ust. 4. 3). 
- umożliwia ewakuację osób na zewnątrz obiektu przy 
wykorzystaniu wyjść oraz dróg innych niż służące jako wejścia 
i drogi dojścia do mds, z wyjątkiem przypadku, gdy wejście 
jest zlokalizowane poza strefą prognozowanego 
zagruzowania. 
- wyjście zapasowe należy zlokalizować poza strefą 
prognozowanego zagruzowania. W przypadku gdy 
uwarunkowania terenowe na to nie pozwalają wyjście należy 
zabezpieczyć zgodnie z wymogami § 6. ust. 5 i 6, zapewniając 
osłonę przed gruzem o odpowiedniej wytrzymałości 
konstrukcyjnej. 
 

Rozporządzenie [3] 
§ 6. ust. 5. 
ust 5. W przypadku braku możliwości 
zlokalizowania wyjścia zapasowego poza strefą 
prognozowanego zagruzowania, w szczególności 
gdy odległości między budynkami są mniejsze od 
odległości określających strefę prognozowanego 
zagruzowania, 

Brak możliwości zlokalizowania wyjścia zapasowego. 
- jeżeli odległości między budynkami są mniejsze niż zasięg 
prognozowanej strefy zagruzowania, pojemność mds należy 
ograniczyć do 300 osób oraz zapewnić; 

co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne prowadzące 
bezpośrednio lub przez przedsionek przeciwpożarowy                            
do co najmniej dwóch klatek schodowych znajdujących się: 
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pojemność mds ogranicza się do 300 osób oraz 
zapewnia się w mds: 
1) co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne 
prowadzące bezpośrednio lub przez przedsionek 
przeciwpożarowy do co najmniej dwóch klatek 
schodowych znajdujących się: 
a) w częściach nadziemnych budynków 
oddzielonych od siebie pasem wolnego terenu  
o szerokości co najmniej 8 m 
lub 
b) od siebie w odległości co najmniej 15 m lub 
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 932 
2) wyjście ewakuacyjne prowadzące 
bezpośrednio lub przez przedsionek 
przeciwpożarowy do jednej klatki schodowej 
oraz wyjście prowadzące na zewnątrz przez: 
a) szyb awaryjny, który: 
– jest wykonany z betonu zbrojonego o grubości 
co najmniej 25 cm, 
– ma wymiary w świetle otworu lub przekroju 
poprzecznego nie mniejsze niż 0,8 m szerokości  
i 0,8 m wysokości, a w przypadku, gdy wymiarem 
charakterystycznym jest średnica – nie mniejsze 
niż 0,8 m, 
– ma drabinkę lub klamry, trwale zamocowane do 
konstrukcji szybu, 
– ma wyłaz awaryjny o wymiarach w świetle co 
najmniej 0,6 m × 0,6 m lub średnicę co najmniej 
0,6 m, lub 
b) wjazd lub wyjazd z garażu – w przypadku 
pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń w garażu 
znajdującym się 
powyżej drugiej kondygnacji podziemnej 
– które są usytuowane w odległości od siebie nie 
mniejszej niż 15 m. 

a) w częściach nadziemnych budynków oddzielonych                         
od siebie pasem wolnego terenu o szerokości co najmniej 8 m 
lub 
b) od siebie w odległości co najmniej 15 m, lub 
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 932, 
Zgodnie z Rozporządzeniem [3] (Dz. U. poz. 932) w sprawie 
warunków organizowania oraz wymagań dla miejsc 
doraźnego schronienia, w przypadku braku możliwości 
zlokalizowania wyjścia zapasowego poza strefą 
prognozowanego zagruzowania, należy zastosować 
rozwiązania alternatywne przewidziane w przepisach. 
 
§ 6. ust. 5. 2)a) 
wyjście ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio lub przez 
przedsionek przeciwpożarowy do jednej klatki schodowej 
oraz wyjście prowadzące na zewnątrz przez: szyb awaryjny, 
który ma podane ścisłe parametry techniczne patrz § 6. ust. 5 
2) a) 
oraz 
§ 6. ust. 5 .2)b) 
 wjazd lub wyjazd z garażu  
w przypadku pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń                       
w garażu znajdującym się powyżej drugiej kondygnacji 
podziemnej – które są usytuowane w odległości od siebie nie 
mniejszej niż 15 m. 
 

Rozporządzenie [3] 
§ 6. ust. 6. 
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, mds ma 
kubaturę netto nie mniejszą niż 30 m ³ na osobę. 

§ 6. ust. 6. przepis ten dotyczy sytuacji, gdy nie możemy 
zlokalizować wyjścia zapasowego poza strefą 
prognozowanego zagruzowania z warunkami opisanymi          
w § 6. ust. 5. Należy zauważyć, że kontekst tego przepisu nie 
dotyczy każdego mds-u, tylko sytuacji opisanej w tym 
paragrafie, czyli specyficznych przypadków lokalizacji                             
mds np.: w określonych odległościach od budynków lub                       
w strefach zagrożenia zagruzowaniem).  

Przepis stanowi, że w takich przypadkach mds - musi mieć 
kubaturę netto nie mniejszą niż 30 m² na osobę. 

 

Wnioski: 
 Reasumując ustawodawca podał w przepisach Rozporządzenia [3] warunki, które należy spełnić dla ewakuacji 
ludności z mds-ów. Zostały określone rozwiązania techniczno-budowlane zapewniające bezpieczną ewakuację 
osób z mds-ów na zewnątrz. Określono także, które elementy budynku mogą służyć do ewakuacji z mds-ów oraz 
jak należy je zaprojektować. Spełniając powyższe przepisy, należy również spełnić obowiązujące przepisy Ustawy 
Prawo budowlane oraz Rozporządzenia warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, z którymi należy rozpatrywać Rozporządzenie [3]. 
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Miejsca doraźnego schronienia z dniem 1 stycznia 2026 r. mają obowiązek pojawić się w projektach 

wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz użyteczności publicznej dla wszystkich nowych budynków 
z kondygnacją podziemną. Elementami istotnymi, które należy rozpatrzeć w kontekście projektowania 
elementów budynku służących ewakuacji ludności są m.in.: wyjścia ewakuacyjne, drogi służące do ewakuacji, 
wyjście zapasowe, wyjście ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio lub przez przedsionek przeciwpożarowy do 
jednej klatki schodowej, szyb awaryjny, wyjście prowadzące na zewnątrz budynku poza strefę zagruzowania, 
tunel, wyjście przez tunel i inne możliwe alternatywne rozwiązania.  
Na podstawie podanych parametrów w Rozporządzeniu [3], można określić parametry dróg ewakuacyjnych oraz 
przekroje lub średnice wyłazów, wyjść zapasowych oraz tuneli ewakuacyjnych a także określić odległości stref 
zagruzowania, w których nie zezwala się lokalizować wyjść zapasowych określonych w Rozporządzeniu [3]  
§ 6. ust. 4. 1). 

Projektant podejmujący decyzje projektowe powinien mieć na uwadze, że z budynku zamieszkania 
wielorodzinnego mieszkalnego lub użyteczności publicznej ewakuują się również osoby starsze, kobiety i małe 
dzieci, a także osoby niepełnosprawne czasami będące na wózkach inwalidzkich, a więc rozwiązania przyjęte  
w projektach powinny dać możliwość ewakuacji wszystkim osobom zgromadzonym w mds-ach w czasie 
zagrożenia.  

 
(MJ) 

 
 
 
 

   arch. Wojciech Dobrzański                                                         arch. Marek Kaszyński 
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców                                                        Przewodniczący Rady  
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP            Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako 
podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte  
w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał 
pomocniczy. 

 
 

Opinia będzie podlegała aktualizacji. 
 


