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M A Ł O P O L S K A  O K R Ę G O W A  I Z B A  A R C H I T E K T Ó W  R P

 
L.dz.272/MPOIA/2026                                                                                                                         Kraków,23.03.2026 r. 
 

Opinia nr 323/e 
Zespołu Rzeczoznawców 

przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
 

Treść pytania: 
Zwracamy się z prośbą do Zespołu Rzeczoznawców przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP 

o interpretację przepisów dotyczących wymogów dla miejsc doraźnego schronienia (mds) w odniesieniu do 
projektowanych po 31 grudnia 2025 r. nowych budynków: mieszkalnych wielorodzinnych z kondygnacją 
podziemną, użyteczności publicznej z kondygnacją podziemną oraz garaży podziemnych w zakresie wymagań 
dotyczących warunków przestrzennych i funkcjonalnych dla mds (miejsc doraźnego schronienia). 

 
Opinia nr 323/a-j składa się z 10 (dziesięciu) części:  
 

1. Opinia nr ZR323/a – zawiera wymagania dla mds (miejsc doraźnego schronienia) w nowych budynkach 
wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej z kondygnacją podziemną oraz w projektowanych 
garażach podziemnych. 

2. Opinia nr ZR323/b – zawiera wymagania dotycząc wielkości i pojemności mds (miejsc doraźnego 
schronienia). 

3. Opinia nr ZR323/c – zawiera wymagania dotyczące warunków lokalizacji mds. 
4. Opinia nr ZR323/d – zawiera wymagania dotyczące ewakuacji ludności z mds. 
5. Opinia nr ZR323/e – zawiera wymagania dotyczące warunków przestrzennych i funkcjonalnych mds. 
6. Opinia nr ZR323/f – zawiera wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej mds. 
7. Opinia nr ZR323/g - Zawiera wymagania konstrukcyjne dla mds. 
8. Opinia nr ZR323/h - Zawiera wymagania instalacyjne dla mds. 
9. Opinia nr ZR323/i - Zawiera wymagania dotyczące ochrony przed eksplozją i odłamkami w mds. 
10.  Opinia nr ZR323/j - Zawiera wymagania dotyczące oznakowania mds. 

 

Wstęp 

Opinie nr ZR 323/a-j dotyczą projektowania nowych budynków - mieszkalnych wielorodzinnych 
z kondygnacją podziemną, użyteczności publicznej z kondygnacją podziemną oraz garaży podziemnych,  
w których po 31.12.2025 r., zgodnie z wytycznymi aktualnych aktów prawnych (podanymi poniżej w podstawie 
prawnej), muszą zostać uwzględnione przestrzenie pełniące funkcję miejsc doraźnego schronienia dla ludności 
(w skrócie: mds). 

 
Podstawa prawna: 
[1] Ustawa z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U.2024 poz.1907). 
[2] Ustawa  z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2025 r. poz. 1847) 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2025 r., w sprawie warunków 
organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia (Dz. U. 2025 poz. 932). 
Jest to akt wykonawczy do Ustawy [1]o ochronie ludności i obronie cywilnej. 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2025 r., w sprawie sposobu 
przygotowania obiektu zbiorowej ochrony do użycia, szczegółowych warunków eksploatacji budowli 
ochronnych, zapewnienia porządku w ich obrębie oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2025 poz. 933). 
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[5] Pismo Stowarzyszenia Architektów Polskich Zarząd Główny ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa z dnia 29.08.2025 r. 
skierowane do Ministra Finansów i Gospodarki ul. Świętokrzyska 12 Warszawa oraz Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, Warszawa. 
[6] Pismo Stowarzyszenia Architektów Polskich Zarząd Główny ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa oraz Polskiego 
Związku Firm Deweloperskich Pl. Trzech Krzyży 10/14 Warszawa z dnia 28.10.2025 r. skierowane do Organów 
administracji architektoniczno-budowlanej według rozdzielnika załączonego do ww. pisma.  
Szczegółowa treść powyższych ustaw, rozporządzeń i pism, istotna dla zakresu niniejszej Opinii, zamieszczona 
została w podstawie prawnej Opinii nr 323/a.  

Interpretacja przepisów:  
Poniższa tabela zawiera najważniejsze wymogi przepisów określonych w Ustawie [1] oraz w Rozporządzeniu [3]  
w zakresie wymagań dotyczących warunków przestrzennych i funkcjonalnych miejsc doraźnego schronienia tzw. 
mds w projektowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z kondygnacją podziemną, użyteczności 
publicznej z kondygnacją podziemną oraz garaży podziemnych.  
 

 

Podstawa Prawna 

- poniżej przytoczono artykuły z Ustawy [1] ,  
oraz paragrafy z Rozporządzenia [3], 

wytyczne dotyczące warunków 
przestrzennych i  funkcjonalnych mds 

w projektowanych budynkach 
 

Opis / Komentarz 

- podzielony jest na poszczególne zagadnienia zgodnie                     
z artykułami Ustawy [1]  i paragrafami Rozporządzenia [3] 

 

Ustawa [1].  
Art. 84. Miejsca doraźnego schronienia to 
obiekty zbiorowej ochrony będące obiektami 
budowlanymi, przystosowane do tymczasowego 
ukrycia ludzi, organizowane na zasadach 
określonych w art. 102. 

Art. 84. - definiuje miejsca doraźnego schronienia jako obiekty 
zbiorowej ochrony, będące obiektami budowlanymi, 
przystosowane do tymczasowego ukrycia ludzi                                       
i organizowane na zasadach określonych w art. 102. Artykuł 
ten stanowi prawną definicję nowego rodzaju schronienia                  
dla ludności wprowadzanego przez ustawę. 

Ustawa [1]. 
Art. 94. Kondygnacje podziemne w budynkach 
użyteczności publicznej lub budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych oraz garaże 
podziemne, jeżeli nie przewidziano w nich 
budowli ochronnej, projektuje się i wykonuje  
w sposób umożliwiający zorganizowanie w nich 
miejsc doraźnego schronienia. 

Art. 94. - wskazuje, że wszystkie kondygnacje podziemne  
w wymienionych budynkach  
- projektuje się w sposób umożliwiający zorganizowanie w nich 
miejsc doraźnego schronienia (jeżeli nie przewidziano w nich 
budowli ochronnej). 
- budynki i obiekty muszą posiadać kondygnacje podziemną, 
aby był obowiązek zaprojektowania w nich mds-u.  
Głównym celem tej regulacji jest zapewnienie możliwości 
sprawnej rekonfiguracji przestrzeni obiektu (lub obiektów)  
w taki sposób, aby w sytuacji kryzysowej lub w warunkach 
wymagających szybkiej adaptacji, możliwe było 
zorganizowanie mds-u. Oznacza to konieczność 
zaprojektowania takich układów funkcjonalnych, konstrukcyj-
nych i instalacyjnych na kondygnacjach podziemnych, które 
pozwolą na szybką zmianę przeznaczenia obiektu bez 
konieczności przeprowadzania prac budowlanych. 

Ustawa [1] 
Art. 92. ust 1. Obiekty zbiorowej ochrony 
projektuje się i wznosi w sposób zapewniający 
spełnienie warunków określonych w przepisach 
techniczno-budowlanych wydanych na 
podstawie art. 7 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 
725, 834, 1222, 1847 i 1881), a ponadto 

Art. 92. 
- określa na podstawie których przepisów należy obiekty 
zbiorowej ochrony projektować i wznosić: 
- mds (będące przedmiotem niniejszej opinii) oraz 
- budowle ochronne schrony i ukrycia (które nie są 
przedmiotem niniejszej opinii). 
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warunków technicznych, warunków technicz-
nych użytkowania i warunków technicznych 
usytuowania, których spełnienie jest konieczne 
dla zapewnienia pełnienia funkcji obiektów 
zbiorowej ochrony. 
(…) 
3. Warunki techniczne usytuowania obejmują  
w szczególności określenie odległości obiektów 
zbiorowej ochrony od innych obiektów 
budowlanych. 
§ 7. ust. 1. Mds wyposaża się w rozwiązania 
zapewniające ochronę przebywających w nim 
osób przed bezpośrednim ostrzałem z broni 
małokalibrowej, działaniem odłamków amunicji 
oraz oderwanych elementów drzwi lub bram 
prowadzących do mds, w przypadku ich 
mechanicznego uszkodzenia i wpadnięcia do 
wnętrza mds na skutek wybuchu. 
2. Okna w ścianach zewnętrznych oraz wejścia 
prowadzące do mds bezpośrednio z zewnątrz 
zabezpiecza się przed wnikaniem do wnętrza 
mds odłamków amunicji oraz pocisków  
z ostrzału z broni małokalibrowej zgodnie  
z wymaganiami dotyczącymi osłon zabezpiecza-
jących okna w ścianach zewnętrznych lub 
wejścia do miejsca doraźnego schronienia 
określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia 
lub w przypadku wejść wykonuje się przedsionki 
ochronne lub stosuje drzwi ochronne. 

§ 7. ust. 1. określa wyposażenie ochronne dla mds: 
- przed bezpośrednim ostrzałem z broni małokalibrowej, 
- działaniem odłamków amunicji oraz oderwanych elementów 
drzwi lub bram prowadzących do mds, w przypadku ich 
mechanicznego uszkodzenia i wpadnięcia do wnętrza mds na 
skutek wybuchu, 
 
§ 7. ust. 2. 
- zabezpieczenie okien w ścianach zewnętrznych oraz wejścia 
prowadzące do mds bezpośrednio z zewnątrz zabezpiecza                 
się przed wnikaniem do wnętrza mds odłamków amunicji oraz 
pocisków z ostrzału z broni małokalibrowej (…). 
(Wymagania dotyczące osłon zabezpieczających okna                       
w ścianach zewnętrznych lub wejścia do miejsca doraźnego 
schronienia znajdują się wraz z przykładami graficznymi                    
w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia [3] ). 

§ 8. ust. 1. W mds, innym niż wolnostojące mds, 
o którym mowa w § 13, zapewnia się instalacje 
lub przyłącza instalacyjne umożliwiające dalsze 
rozprowadzenie instalacji lub podłączenie 
urządzeń, służące do: 
1) zaopatrywania w wodę przeznaczoną do 
spożycia przez ludzi; 
2) odprowadzania lub gromadzenia ścieków; 
3) wentylacji i utrzymania w czasie schronienia 
nie krótszym niż 48 godzin stężenia 
objętościowego tlenu wynoszącego co najmniej 
18 % oraz dwutlenku węgla nie większego niż  
2,0 %; 
4) dostarczania energii elektrycznej  
o odpowiednich parametrach technicznych do 
odbiorników; 
5) oświetlenia światłem sztucznym całej 
powierzchni mds z natężeniem oświetlenia, 
mierzonym na poziomie podłogi, nie mniejszym 
niż 50 lx; 
6) ogrzewania; 
7) odwodnienia stosownie do warunków 
gruntowo ‑ wodnych; 
8) odbioru komunikatów radiowych publicznej 
radiofonii. 

Zgodnie z § 8. ust. 1. W mds-ach (z wykluczeniem mds-ów 
wolnostojących) należy zapewnić niezbędną infrastrukturę 
instalacyjną – instalacje lub przyłącza dla osób chronionych, 
obejmującą:  
- zaopatrzenie w wodę pitną (instalacja wodna lub miejsce 
składowania wody pitnej w butlach), 
- odprowadzania lub gromadzenia ścieków, 
 
- § 8 ust. 1. 3) - wentylacji i utrzymania w czasie schronienia nie 
krótszym niż 48 godzin stężenia objętościowego tlenu 
wynoszącego co najmniej 18 % oraz dwutlenku węgla nie 
większego niż 2,0 %, 
- dostarczania energii elektrycznej o odpowiednich 
parametrach technicznych do odbiorników (np.: agregaty                             
z zasilaniem bateryjnym, akumulatorowym ),  
- oświetlenia światłem sztucznym całej powierzchni mds                   
z natężeniem oświetlenia, mierzonym na poziomie podłogi, 
nie mniejszym niż 50 lx, 
- ogrzewania (np.: grzejniki, rury grzejne w kondygnacjach 
podziemnych),  
- odwodnienia (instalacje chroniące przestrzeń mds-ów przed 
zalaniem), 
- odbioru komunikatów radiowych publicznej radiofonii, 
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§ 8. ust. 2. 
2. Mds o pojemności większej niż 200 osób,  
w przypadku pomieszczenia lub zespołu 
pomieszczeń posiadających podłogę zagłębioną 
poniżej przylegającego do nich terenu o co 
najmniej 1,5 m oraz znajdujących się na 
kondygnacji podziemnej lub w garażu 
podziemnym, wyposaża się w: 
1) instalację kanalizacyjną umożliwiającą 
odprowadzanie ścieków; 
2) co najmniej jedno pomieszczenie 
higieniczno‑sanitarne, w którym na każde 75 
osób pojemności mds zapewnia się co najmniej 
jedną umywalkę i miskę ustępową lub ustęp 
suchy nieskanalizowany, przy czym liczba 
ustępów suchych nieskanalizowanych  
w stosunku do misek ustępowych podłączonych 
do kanalizacji nie może być większa niż 3:1; 
3) urządzenia służące do przygotowywania 
posiłków; 
4) urządzenia służące do odcięcia dopływu prądu 
i wody zainstalowane przy wejściu instalacji do 
mds. 
3. W przypadku mds o pojemności do 200 osób 
dopuszcza się wykonanie tylko ustępów suchych 
nieskanalizowanych, przy czym na każde 
rozpoczęte 50 osób zapewnia się co najmniej 
jeden ustęp. 
4. Kabina ustępowa powinna mieć najmniejszy 
wymiar poziomy w świetle co najmniej 0,9 m  
i powierzchnię przed miską ustępową co 
najmniej 0,6 na 0,9 m w rzucie poziomym, 
spełniającą również funkcję powierzchni przed 
umywalką – w przypadku jej zainstalowania  
w kabinie ustępowej. 
5. W mds nie mogą znajdować się instalacje lub 
urządzenia gazowe, chyba, że zapewniono 
możliwość odcięcia instalacji gazowych 
zaworami w obrębie mds. 

§ 8. ust. 2. Wskazuje mds o pojemności powyżej 200 osób               
w przypadku pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń 
posiadających podłogę zagłębioną poniżej przylegającego do 
nich terenu o co najmniej 1,5 m oraz znajdujących się na 
kondygnacji podziemnej lub w garażu podziemnym, wyposaża 
się w: 
 
- instalację kanalizacyjną  
 
- co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno – sanitarne,  
w którym na każde 75 osób pojemności mds zapewnia się co 
najmniej jedną umywalkę i miskę ustępową lub ustęp suchy 
nieskanalizowany, przy czym liczba ustępów suchych 
nieskanalizowanych w stosunku do misek ustępowych 
podłączonych do kanalizacji nie może być większa niż 3:1; 
 
- urządzenia służące do przygotowywania posiłków; 
 
- urządzenia służące do odcięcia dopływu prądu i wody 
zainstalowane przy wejściu instalacji do mds. 
 
-w przypadku mds o pojemności do 200 osób – mogą być tylko 
ustępy suche nieskanalizowane, przy czym na każde 
rozpoczęte 50 osób zapewnia się co najmniej jeden ustęp. 
 
- wymiary kabiny ustępowej, (najmniejszy wymiar poziomy               
w świetle ścian min 0,9 m i powierzchnię przed miską 
ustępowa min 0,6 m x 0,9 m, która spełnia również funkcję 
powierzchni przed umywalką w przypadku jej zainstalowania)  
 
- zakaz stosowania instalacji gazowych, (chyba, że jest 
możliwość odcięcia instalacji gazowych zaworami w obrębie 
mds).  

§ 9. ust. 1. Właściwe organy ochrony ludności 
określają pojemność mds uwzględniając: 
1) minimalną powierzchnię użytkową 
przypadającą na jedną osobę; 
2) bezpieczeństwo chronionych osób, w tym: 
a) dostępność powietrza w strefie ochronnej 
przeznaczonej do przebywania osób, przy 
uwzględnieniu wymagań, o których mowa w § 6 
ust. 6 oraz w § 8 ust. 1 pkt 3, 
b) przewidywany czas zapewnienia ochrony, 
c) liczbę wyjść przeznaczonych do ewakuacji. 
2. Przy określaniu pojemności mds uwzględnia 
się wyłącznie wolną powierzchnię, 
niezabudowaną, w pomieszczeniu 
o wysokości co najmniej 2 m, w której nie 
przewiduje się długotrwałego magazynowania  

§ 9. ust. 1. Określone są najważniejsze warunki przestrzenne  
dla mds-ów. 
W obecnym stanie prawnym pojemność to: 
 § 9. ust. 4 
„Pojemność mds wyraża się w liczbie osób, które mogą 
schronić się w mds, przy założeniu, że minimalna powierzchnia 
wolnej przestrzeni liczona po podłodze przypadająca na jedną 
osobę to 1,5 m² oraz 2 m² na każdą osobę  
z niepełnosprawnością poruszającą się na wózku inwalidzkim.” 
 
Przepis ten może podlegać zmianie w kolejnej nowelizacji 
Rozporządzenia [3].  
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i może zostać przeznaczona dla osób 
przebywających w mds. 
3. Do powierzchni, o której mowa w ust. 2, nie 
wlicza się powierzchni wydzielonych komórek 
lokatorskich w piwnicach, a także pomieszczeń 
technicznych i magazynowych, do których 
dostęp może być ograniczony. 
4. Pojemność mds wyraża się w liczbie osób, 
które mogą schronić się w mds, przy założeniu, 
że minimalna powierzchnia wolnej przestrzeni 
liczona po podłodze przypadająca na jedną 
osobę to 1,5 m² oraz 2 m² na każdą osobę  
z niepełnosprawnością poruszającą się na wózku 
inwalidzkim. Ilość miejsca dla osób  
z niepełnosprawnością poruszających się na 
wózku inwalidzkim określa się z uwzględnieniem 
przewidywanych grup osób, korzystających  
z danego mds. 
§ 10. Przystosowanie przestrzeni do pełnienia 
funkcji obiektu zbiorowej ochrony obejmuje: 
1) zapewnienie dostępu do mds, w tym 
utrzymanie drożności dróg komunikacyjnych 
stanowiących dojście do pomieszczeń służących 
schronieniu, w tym dla osób  
z niepełnosprawnościami; 
2) usunięcie pojazdów utrudniających wejście do 
mds oraz jego opuszczenie wyjściami, w tym 
zapasowymi, jeżeli są zapewnione,  
a w przypadku garażu – usunięcie z niego 
pojazdów; 
3) usunięcie zbędnego wyposażenia, w tym 
palnego, z miejsc przeznaczonych do 
przebywania osób oraz z wewnętrznych dróg 
komunikacyjnych, w tym ewakuacyjnych; 
4) wykonanie rozwiązań określonych  
w dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 2,  
w szczególności wykonanie systemu podpór 
wzmacniających nośność stropu,  
z wykorzystaniem podpór przygotowanych przez 
właściciela lub zarządcę budynku oraz 
zabezpieczenie otworów okiennych i wejść, przy 
użyciu materiałów przygotowanych przez 
właściciela lub zarządcę budynku albo 
dostarczonych przez organy ochrony ludności; 
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5) wykonanie prac naprawczych  
i konserwacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia 
bezpiecznych warunków eksploatacji mds; 
6) oznakowanie mds za pomocą 
międzynarodowego znaku rozpoznawczego 
obrony cywilnej oraz napisu „MIEJSCE 
DORAŹNEGO SCHRONIENIA”; 

§ 10. Wskazuje na konieczność takiego zaprojektowania 
przestrzeni, która w sytuacji zagrożenia umożliwi sprawne 
zorganizowanie mds –ów w budynkach poprzez: 
- zapewnienie dostępu, utrzymanie drożności dróg 
komunikacyjnych dojść do pomieszczeń służących schronieniu 
(w tym dla osób niepełnosprawnych). 
- usunięcie pojazdów utrudniających wejście i wyjście z mds. 
- usunięcie zbędnego wyposażenia w tym palnego                             
z wewnętrznych dróg komunikacyjnych w tym ewakuacyjnych 
- wykonanie rozwiązań określonych w dokumentacji, o której 
mowa w § 2 ust. 2, w szczególności wykonanie systemu podpór 
wzmacniających nośność stropu. 
- wykonanie prac naprawczych i oznakowanie  
oraz 
 
§ 10. 7) zapewnienie urządzeń i instalacji, o których mowa  
w § 8 oraz przygotowanie miejsc do siedzenia, odpoczynku lub 
spania. 
 
§ 10. 7) jest istotny w kontekście:  
 
- wymogu urządzeń i instalacji, o których mowa patrz § 8.  
 
- konieczności przygotowania w mds miejsc do siedzenia,  
odpoczynku lub spania (z tą uwagą, że wymóg przygotowania 
miejsc do spania w mds-ach nie jest obligatoryjny). 
 
- miejsca do siedzenia mogą być składane i chowane do 
pomieszczenia magazynowego, a w razie potrzeby rozkładane. 
 
Uwaga: kwestia składowania żywności nie jest uregulowana  
w Rozporządzeniu [3] jako wymóg techniczny, możemy zatem 
pomieszczenie na przechowywanie żywności zaprojektować 
jako element dodatkowy w zależności od przewidywanego 
czasu przebywania osób (obecnie min. czas schronienia 
określony jest jako - nie krótszy niż 48 godzin).  
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7) zapewnienie urządzeń i instalacji, o których 
mowa w § 8, oraz przygotowanie miejsc do 
siedzenia, odpoczynku lub spania 

- magazyn żywności - powinna to być wydzielona strefa, sucha, 
(zabezpieczona przed wilgocią i gryzoniami), zlokalizowana  
z dala od tymczasowych lub stałych urządzeń sanitarnych. 
 

Wnioski: 
  Zgodnie z Art. 94. ustawy o ochronie ludności, po 31 grudnia 2025 r. projektowanie miejsc doraźnego 

schronienia (mds) stało się obligatoryjne w nowych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz obiektach 
użyteczności publicznej wyposażonych w kondygnacje podziemne w tym garaże jedno- i wielopoziomowe. 
Od tej daty projektanci mają obowiązek uwzględniania mds w dokumentacji projektowej.  

 
Warunki przestrzenne i funkcjonalne określone w Rozporządzeniu [3] mają na celu zapewnienie:  

- ochronę przed bezpośrednim ostrzałem z broni małokalibrowej,  
- ochronę przed rażeniem odłamkami amunicji oraz wtórnymi elementami drzwi lub bram prowadzących do 
mds, 
- dostępu do świeżego powietrza oraz sprawności systemu wentylacji, 
- bezpiecznych i drożnych dróg komunikacyjnych oraz ewakuacyjnych,  
- dostępu do wody pitnej oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych,  
- wymaganej liczby ustępów (skanalizowanych oraz suchych), 
- miejsc do siedzenia i odpoczynku (bez obowiązku zapewnienia miejsc leżących),  
- dostępu do mds dla osób z niepełnosprawnością. 
 

Podstawową funkcją mds-ów jest ochrona ludności w czasie zagrożenia, każdy mds musi zapewnić 
możliwość przebywania w nim ludzi przez min. 48 godzin w warunkach odcięcia od energii oraz dostaw. 
Organizacja przestrzenna mds-ów w  budynkach mieszkaniowych, a także w budynkach użyteczności 
publicznej oraz garażach podziemnych wymaga zaprojektowania odpornego i drożnego komunikacyjnie  
i ewakuacyjne układu funkcjonalno-przestrzennego uwzględniającego ilość osób oraz uwarunkowania 
zawarte w Rozporządzeniu [3] wraz z Załącznikiem nr 3.  

 
(MJ) 

 
 
 
 

   arch. Wojciech Dobrzański                                                            arch. Marek Kaszyński 
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców                                                           Przewodniczący Rady  
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP                   Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
 
 
 
Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako 
podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte  
w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał 
pomocniczy. 
 

Opinia będzie podlegała aktualizacji. 


