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L.dz.272/MPOIA/2026 Krakoéw, 23.03.2026 .

Opinia nr 323/f
Zespotu Rzeczoznawcéw
przy Radzie Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

Tres¢ pytania:
Zwracamy sie z prosbg do Zespotu Rzeczoznawcow przy Radzie Matopolskiej Okregowej IARP
o interpretacje przepiséw dotyczgcych wymogdw dla miejsc doraznego schronienia (mds) w odniesieniu do
projektowanych po 31 grudnia 2025 r. nowych budynkdéw: mieszkalnych wielorodzinnych z kondygnacja
podziemna, uzytecznosci publicznej z kondygnacjg podziemna oraz garazy podziemnych w zakresie wymagan
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej mds (miejsc doraznego schronienia).

Opinia nr 323/a-j sktada sie z 10 (dziesieciu) czesci:

1. Opinia nr ZR323/a — zawiera wymagania dla mds (miejsc doraznego schronienia) w nowych budynkach
wielorodzinnych, budynkach uzytecznosci publicznej z kondygnacjg podziemng oraz w projektowanych
garazach podziemnych.

2. Opinia nr ZR323/b — zawiera wymagania dotyczac wielkosci i pojemnosci mds (miejsc doraznego

schronienia).

Opinia nr ZR323/c — zawiera wymagania dotyczgce warunkow lokalizacji mds.

Opinia nr ZR323/d — zawiera wymagania dotyczgce ewakuacji ludnosci z mds.

Opinia nr ZR323/e — zawiera wymagania dotyczgce warunkow przestrzennych i funkcjonalnych mds.

Opinia nr ZR323/f — zawiera wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej mds.

Opinia nr ZR323/g - Zawiera wymagania konstrukcyjne dla mds.

Opinia nr ZR323/h - Zawiera wymagania instalacyjne dla mds.

Opinia nr ZR323/i - Zawiera wymagania dotyczgce ochrony przed eksplozjg i odtamkami w mds.

10 Opinia nr ZR323/j - Zawiera wymagania dotyczace oznakowania mds.

©ENO VAW

Wstep

Opinie nr ZR 323/a-j dotyczg projektowania nowych budynkéw - mieszkalnych wielorodzinnych
z kondygnacjg podziemng, uzytecznosci publicznej z kondygnacjg podziemng oraz garazy podziemnych,
w ktérych po 31.12.2025 r., zgodnie z wytycznymi aktualnych aktéw prawnych (podanymi ponizej w podstawie
prawnej), muszg zosta¢ uwzglednione przestrzenie petnigce funkcje miejsc doraznego schronienia dla ludnosci
(w skrécie: mds).

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludnosci i obronie cywilnej (Dz.U.2024 poz.1907).

[2] Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz. U.
22025 r. poz. 1847)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2025 r., w sprawie warunkow
organizowania oraz wymagan, jakie powinny spetnia¢ miejsca doraznego schronienia (Dz. U. 2025 poz. 932).
Jest to akt wykonawczy do Ustawy [1]o ochronie ludnosci i obronie cywilne;j.

[4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2025 r., w sprawie sposobu
przygotowania obiektu zbiorowej ochrony do uzycia, szczegétowych warunkéw eksploatacji budowli
ochronnych, zapewnienia porzgdku w ich obrebie oraz ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. 2025 poz. 933).
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[5] Pismo Stowarzyszenia Architektéw Polskich Zarzad Gtéwny ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa z dnia 29.08.2025 r.
skierowane do Ministra Finanséw i Gospodarki ul. Swietokrzyska 12 Warszawa oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, Warszawa.

[6] Pismo Stowarzyszenia Architektow Polskich Zarzad Gtéwny ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa oraz Polskiego
Zwigzku Firm Deweloperskich PIl. Trzech Krzyzy 10/14 Warszawa z dnia 28.10.2025 r. skierowane do Organdow
administracji architektoniczno-budowlanej wedtug rozdzielnika zatgczonego do ww. pisma.

Szczegotowa tres¢ powyzszych ustaw, rozporzadzen i pism, istotna dla zakresu niniejszej Opinii, zamieszczona
zostata w podstawie prawnej Opinii nr 323/a.

Interpretacja przepisow:

Ponizsza tabela zawiera gtéwne wymogi przepisow okreslonych w Rozporzadzeniu[3] w_zakresie wymagan
ochrony przeciwpozarowej miejsc doraznego schronienia tzw. mds w projektowanych budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych z kondygnacjg podziemng, uzytecznosci publicznej z kondygnacjg podziemng oraz garazy
podziemnych.

Podstawa Prawna Opis / Komentarz

- ponizej przytoczono artykuty
Z Rozporzqdzenia [3]

- podzielony jest na poszczegdlne zagadnienia zgodnie
z paragrafami Rozporzgdzenia[3]

Rozporzqdzenie [3] § 6. ust. 1.

§ 6. ust. 1. Mds organizuje sie tak, aby
ograniczona byta mozliwos¢ powstania w nim
pozaru, a w przypadku jego wystgpienia
ograniczone byto rozprzestrzenianie sie ognia
i dymu we wnetrzu mds, a takze zapewniona

byta mozliwos¢ ewakuacji ludzi Ilub ich
uratowania w inny sposob.

§ 6. ust. 5.

5. W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania
wyjscia zapasowego poza strefq
prognozowanego zagruzowania,
w szczegdlnosci, gdy odlegtosci miedzy
budynkami  sq mniejsze od odlegtosci
okreslajgcych strefe prognozowanego

zagruzowania, pojemnos¢ mds ogranicza sie do
300 0s6b oraz zapewnia sie w mds:

1) co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne
prowadzgce bezposrednio lub przez przedsionek
przeciwpozarowy do co najmniej dwoch klatek
schodowych znajdujgcych sie:

a) w czesciach nadziemnych budynkéow
oddzielonych od siebie pasem wolnego terenu
o0 szerokosci co najmniej 8 m

lub

b) od siebie w odlegtosci co najmniej 15 m, lub
Dziennik Ustaw — 3 — Poz. 932(...)

Okresla, ze mds-y organizuje sie tak aby ograniczona byta
mozliwo$¢ powstania w nim pozaru, a w przypadku jego
wystgpienia ograniczone byto rozprzestrzenianie sie ognia
i dymu we wnetrzu mds, a takze zapewniona byta mozliwos¢
ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb.

§ 6. ust. 5.
Okresla, ze przypadku braku mozliwosci zlokalizowania
wyjScia  zapasowego poza strefg  prognozowanego

zagruzowania pojemnos¢ mds ogranicza sie do 300 osdb oraz
zapewnia sie:

- co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne prowadzgce
bezposrednio lub przez przedsionek przeciwpozarowy do co
najmniej dwdch klatek schodowych znajdujacych sie:

a) w czesciach nadziemnych budynkéw oddzielonych od siebie
pasem wolnego terenu o szerokosci co najmniej 8 m

lub

b) od siebie w odlegtosci co najmniej 15 m, lub

Dziennik Ustaw — 3 — Poz. 932(...)
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Rozporzqdzenie [3]

§ 10. Przystosowanie przestrzeni do petnienia
funkcji obiektu zbiorowej ochrony obejmuje:

1) zapewnienie dostepu do mds, w tym
utrzymanie droznosci drég komunikacyjnych
stanowigcych dojscie do pomieszczen stuzqcych
schronieniu, w tym dla 0s06b
Z niepetnosprawnosciami;

2) usuniecie pojazddw utrudniajgcych wejscie do
mds oraz jego opuszczenie wyjsciami, w tym
zapasowymi, jezeli sq zapewnione,
a w przypadku garazu — usuniecie z niego
pojazdow;

3) usuniecie zbednego wyposazenia, w tym
palnego, z miejsc  przeznaczonych  do
przebywania oséb oraz z wewnetrznych drég
komunikacyjnych, w tym ewakuacyjnych;(...)

§10.3)

- nakazuje usuniecie zbednego wyposazenia, w tym palnego,
z miejsc przeznaczonych do przebywania

z  wewnetrznych
ewakuacyjnych;

drog

komunikacyjnych,

0sOb oraz
w  tym

Whioski:

Wymagania ochrony przeciwpozarowej dla miejsc doraznego schronienia mds, wynikajg z faktu, ze obiekty te
s3 lokalizowane w budynkach, w ktérych moze przebywac duzo oséb (np.: budynki mieszkalne wielorodzinne,

uzytecznosci publicznej).

Projektujac zabezpieczenia przeciwpozarowe w mds-ach nalezy wzig¢ pod uwage t3acznie
przeciwpozarowe dotyczace projektowania budynkéw o danym przeznaczeniu (np.: mieszkaniowe, uzytecznosci
publicznej), a takze przepisy z Rozporzadzenia [3] wraz z Zatacznikami 1, 2 i 3.
Projektujac mds-y na kondygnacjach podziemnych, nalezy — w zaleznosci od rodzaju budynku — uwzglednié
wymagania ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przepisdéw odrebnych oraz wymienionych w podstawie

opracowania niniejszej opinii:
- odpornos¢ ogniowa konstrukcji oraz drzwi,

- ostony zabezpieczajgce okna w $cianach zewnetrznych lub wejscia do mds,

- lokalizacja mds-6w poza pomieszczeniami zagrozonymi wybuchem,

- warunki ewakuacji i wydzielenie odrebnych stref pozarowych,
- instalacje oswietlenia awaryjnego oraz system sygnalizacji pozaru (SSP) jezeli do tyczy budynku,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia przeciwpozarowe (np. gasnice),

- zastosowanie przeciwpozarowych klap odcinajgcych oraz klap oddymiajacych,

- zaprojektowanie przedsionkéw przeciwpozarowych,

-iinne.

przepisy

Powyzszy wykaz nie wyczerpuje wszystkich wymaganych zabezpieczen przeciwpozarowych budynku dla
kondygnacji podziemnych, na ktérych zlokalizowano mds. Ostateczny zakres rozwigzan okresla projektant,
uwzgledniajgc przeznaczenie i wysokos¢ budynku, liczbe osdb, pojemnos¢ mds oraz specyficzne uwarunkowania

zabezpieczen przeciwpozarowych w budynku.
(MJ)
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arch. Wojciech Dobrzanski
Koordynator Zespotu Rzeczoznawcéw
przy Radzie Matopolskiej Okregowej IARP

arch. Marek Kaszynski

Przewodniczacy Rady
Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wyktadni przepisow prawa i nie moze byc¢ stosowany jako
podstawa prawna do rozstrzygnie¢ w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte
w stanowiskach Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP naleZy traktowac jako materiat

pomocniczy.

Opinia bedzie podlegata aktualizacji.
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