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L.dz.272/MPOIA/2026                                                                                                                          Kraków, 23.03.2026 r.  
 

Opinia nr 323/g 
Zespołu Rzeczoznawców 

przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
 
Treść pytania: 
 

Zwracamy się z prośbą do Zespołu Rzeczoznawców przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP  
o interpretację przepisów dotyczących wymogów dla miejsc doraźnego schronienia (mds) w odniesieniu do 
projektowanych po 31 grudnia 2025 r. nowych budynków: mieszkalnych wielorodzinnych z kondygnacją 
podziemną, użyteczności publicznej z kondygnacją podziemną oraz garaży podziemnych w zakresie warunków 
konstrukcyjnych mds (miejsc doraźnego schronienia). 

 
Opinia nr 323/a-j składa się z 10 (dziesięciu) części: 
 

1. Opinia nr ZR 323/a – zawiera wymagania dla mds (miejsc doraźnego schronienia) w nowych budynkach 
wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej z kondygnacją podziemną oraz w projektowanych 
garażach podziemnych. 

2. Opinia nr ZR 323/b – zawiera wymagania dotycząc wielkości i pojemności mds (miejsc doraźnego 
schronienia). 

3. Opinia nr ZR 323/c – zawiera wymagania dotyczące warunków lokalizacji mds. 
4. Opinia nr ZR 323/d – zawiera wymagania dotyczące ewakuacji ludności z mds. 
5. Opinia nr ZR 323/e – zawiera wymagania dotyczące warunków przestrzennych i funkcjonalnych mds. 
6. Opinia nr ZR 323/f – zawiera wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej mds. 
7. Opinia nr ZR 323/g - Zawiera wymagania konstrukcyjne dla mds. 
8. Opinia nr ZR 323/h - Zawiera wymagania instalacyjne dla mds. 
9. Opinia nr ZR 323/i - Zawiera wymagania dotyczące ochrony przed eksplozją i odłamkami w mds. 
10.  Opinia nr ZR 323/j - Zawiera wymagania dotyczące oznakowania mds. 

 
Wstęp 

Opinie nr ZR 323/a-j dotyczą projektowania nowych budynków - mieszkalnych wielorodzinnych  
z kondygnacją podziemną, użyteczności publicznej z kondygnacją podziemną oraz garaży podziemnych,  
w których po 31.12.2025 r., zgodnie z wytycznymi aktualnych aktów prawnych (podanymi poniżej w podstawie 
prawnej), muszą zostać uwzględnione przestrzenie pełniące funkcję miejsc doraźnego schronienia dla ludności 
(w skrócie: mds). 

 
Podstawa prawna: 
[1] Ustawa z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U.2024 poz.1907). 
[2] Ustawa  z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2025 r. poz. 1847) 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2025 r., w sprawie warunków 
organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia (Dz. U. 2025 poz. 932). 
Jest to akt wykonawczy do Ustawy [1]o ochronie ludności i obronie cywilnej. 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2025 r., w sprawie sposobu 
przygotowania obiektu zbiorowej ochrony do użycia, szczegółowych warunków eksploatacji budowli 
ochronnych, zapewnienia porządku w ich obrębie oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2025 poz. 933). 
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[5] Pismo Stowarzyszenia Architektów Polskich Zarząd Główny ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa z dnia 29.08.2025 r. 
skierowane do Ministra Finansów i Gospodarki ul. Świętokrzyska 12 Warszawa oraz Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, Warszawa. 
[6] Pismo Stowarzyszenia Architektów Polskich Zarząd Główny ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa oraz Polskiego 
Związku Firm Deweloperskich Pl. Trzech Krzyży 10/14 Warszawa z dnia 28.10.2025 r. skierowane do Organów 
administracji architektoniczno-budowlanej według rozdzielnika załączonego do ww. pisma.  
Szczegółowa treść powyższych ustaw, rozporządzeń i pism, istotna dla zakresu niniejszej Opinii, zamieszczona 
została w podstawie prawnej Opinii nr 323/a.  
 
Interpretacja przepisów:  
Poniższa tabela zawiera wymogi przepisów określonych Ustawie [1] oraz w Rozporządzeniu [3] i załączniku nr 1 
do Rozporządzenia [3] (wraz z komentarzem) w zakresie warunków konstrukcyjnych miejsc doraźnego 
schronienia tzw. mds w projektowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z kondygnacją podziemną, 
użyteczności publicznej z kondygnacją podziemną oraz garaży podziemnych.  
 

 

Podstawa Prawna 

- poniżej przytoczono artykuły z Ustawy [1] 
oraz paragrafy i załącznik z Rozporządzenia [3] 

dotyczące wymagań konstrukcyjnych mds         
w nowoprojektowanych budynkach  

Opis / Komentarz    

- podzielony jest na poszczególne zagadnienia                            
wg artykułów Ustawy [1] i paragrafów Rozporządzenia [3] 

 

Ustawa [1] 
Art. 92. 1. Obiekty zbiorowej ochrony projektuje 
się i wznosi w sposób zapewniający spełnienie 
warunków określonych w przepisach techniczno-
budowlanych wydanych na podstawie art. 7 ust. 
2 lub 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 
1847 i 1881), a ponadto warunków 
technicznych, warunków technicznych 
użytkowania i warunków technicznych 
usytuowania, których spełnienie jest konieczne 
dla zapewnienia pełnienia funkcji obiektów 
zbiorowej ochrony. 
(…) 
3. Warunki techniczne usytuowania obejmują  
w szczególności określenie odległości obiektów 
zbiorowej ochrony od innych obiektów 
budowlanych. 
 

Art. 92 Ustawy [1] wskazuje podstawowe artykuły ustawy 
Prawo budowlane w oparciu o które należy projektować 
obiekty zbiorowej ochrony czyli:  

 mds (stanowiące przedmiot niniejszej opinii),  
 a także budowle ochronne w postaci schronów  

i ukryć (które nie są przedmiotem niniejszej opinii). 
 

Ustawa [1] 
Art. 94. Kondygnacje podziemne w budynkach 
użyteczności publicznej lub budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych oraz garaże 
podziemne, jeżeli nie przewidziano w nich 
budowli ochronnej, projektuje się i wykonuje  
w sposób umożliwiający zorganizowanie w nich 
miejsc doraźnego schronienia.  

Zgodnie z Ustawą [1] obligatoryjne jest zorganizowanie mds  
w nowoprojektowanym obiekcie na kondygnacji podziemnej:  

 w budynkach użyteczności publicznej;  
 lub budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;  
 oraz garażach podziemnych.  

O ile nie przewidziano w nich budowli ochronnej.  
 
Art. 94 Ustawy [1] dotyczy projektowania i wykonywania 
kondygnacji podziemnych w budynkach tak, by mogły być 
wykorzystane jako miejsca doraźnego schronienia (mds). 
Art. 94 Ustawy [1] stanowi, że kondygnacje podziemne  
w budynkach użyteczności publicznej, budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych oraz garażach podziemnych, 
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jeśli w projekcie nie przewidziano w nich budowli ochronnej, 
muszą być projektowane i wykonywane w sposób 
umożliwiający zorganizowanie w nich miejsc doraźnego 
schronienia (mds).  
 
Art. 94 Ustawy [1] ma na celu ochronę ludności  
w podziemnych kondygnacjach projektowanych budynków – 
tak, aby w razie zagrożenia (np. konflikt zbrojny, katastrofa 
związana z kataklizmem itp.) nie trzeba było rozpoczynać 
przebudowy budynku, tylko od razu można było zorganizować 
w nim miejsca, gdzie ludzie z tego budynku będą mogli się 
schronić.  
 
Art. 94 Ustawy [1] w praktyce jest ważny przede wszystkim dla:  

 inwestorów i projektantów – w fazie projektowania 
nowych ww. budynków; 

 organów wydających pozwolenia na budowę  
i zgłoszenia robót – bowiem decyzje te muszą 
uwzględniać wymagania Ustawy [1]; 

 
Podsumowanie: 
Art. 94 ustawy [1] o ochronie ludności i obronie cywilnej: 

 nakłada obowiązek projektowania i wykonywania 
podziemnych kondygnacji budynków w sposób 
umożliwiający wykorzystanie ich jako miejsca 
doraźnego schronienia; 

 obowiązek ten dotyczy nowoprojektowanych 
budynków użyteczności publicznej, wielorodzinnych 
oraz garaży podziemnych - inwestycji, dla których po 
31 grudnia 2025 r.: 
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, 
wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu 
projektu zagospodarowania działki lub terenu lub 
projektu architektoniczno-budowlanego;  
lub 
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub 
wykonywania innych robót budowlanych  
w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 

Ustawa [2] 
10) w art. 33 w ust. 2:  
a) uchyla się pkt 9,  
b) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem                      
i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:  
„13) w przypadku obiektu budowlanego,                            
o którym mowa w art. 93–95 ustawy z dnia                        
5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie 
cywilnej – oświadczenie inwestora o obowiązku 
wykonania budowli ochronnej o określonej 
kategorii odporności i pojemności lub wykonania 
obiektu budowlanego w sposób umożliwiający 
zorganizowanie w nim miejsca doraźnego 
schronienia o określonej pojemności albo  
o braku takiego obowiązku, złożone pod 

07.01.2026 r weszła w życie Ustawa [2] z dn 4 grudnia 2025 r.    
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2025 r. poz. 1847) w której zawarty jest wymóg 
dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę - 
oświadczenia inwestora o obowiązku wykonania budowli 
ochronnej o określonej kategorii odporności i pojemności lub 
wykonania obiektu budowlanego w sposób umożliwiający 
zorganizowanie w nim miejsca doraźnego schronienia  
o określonej pojemności albo o braku takiego obowiązku, 
złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. 
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rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 
§ 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny; składający oświadczenie jest obowiązany 
do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: 
„Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”; 
klauzula ta zastępuje pouczenie organu  
o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń.”;  
11) w art. 34 w ust. 2a po wyrazach „warunki 
ochrony przeciwpożarowej” dodaje się wyrazy  
„a także warunki ochrony ludności –  
w przypadku budowli ochronnej lub obiektu 
budowlanego projektowanego w sposób 
umożliwiający zorganizowanie w nim miejsca 
doraźnego schronienia”; 
 

Ponadto do art. 34 w ust. 2a o brzmieniu: 
„Zakres i treść projektu budowlanego uwzględniają warunki 
ochrony przeciwpożarowej.”   
Dodano po przecinku zapis:  
„a także warunki ochrony ludności – w przypadku budowli 
ochronnej lub obiektu budowlanego projektowanego  
w sposób umożliwiający zorganizowanie w nim miejsca 
doraźnego schronienia.”  

Rozporządzenie [3] 
§ 5. Do zorganizowania w obiekcie budowlanym 
mds może być wytypowany obiekt, który ma 
konstrukcję zaprojektowaną i wykonaną zgodnie 
z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 
do rozporządzenia (…) 

§ 5 Rozporządzenia [3] reguluje wymóg konstrukcyjny obiektu, 
który może zostać wytypowany jako miejsce doraźnego 
schronienia (mds). Przepis ten wskazuje podstawowy warunek 
konstrukcyjny, jaki musi spełniać budynek (lub jego część), aby 
można było go wyznaczyć jako miejsce doraźnego schronienia 
— jego konstrukcja musi być odpowiednio zaprojektowana  
i wykonana albo przystosowana technicznie do tej funkcji  
w oparciu o szczegółowe normy i parametry określone  
w załącznikach do rozporządzenia. Jest to obiekt, który ma 
konstrukcję zaprojektowaną i wykonaną zgodnie  
z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia [3]. 
 
Poniżej przedstawiono w pełnym, oryginalnym brzmieniu 
wymienione w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia [3] 
„Wymagania dotyczące projektowania konstrukcji w sposób 
umożliwiający zorganizowanie miejsc doraźnego schronienia” 
– dotyczy to nowoprojektowanych ww. budynków. 

 
Opis/komentarz do Załącznika nr 1 Rozporządzenia [3] w wierszu poniżej cytowanego załącznika. 
 
Załącznik 1. do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2025 r. (Dz. U. 2025 
poz. 932) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY 
ZORGANIZOWANIE MIEJSC DORAŹNEGO SCHRONIENIA 
1. Konstrukcja obiektu budowlanego albo jego części zaprojektowana w sposób umożliwiający zorganizowanie 
mds odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji oraz spełnia następujące 
wymagania: 
1) zapewnia zachowanie stanu granicznego nośności we wszystkich elementach konstrukcyjnych przy 
odziaływaniu obliczeniowego obciążenia wyjątkowego Ad o wartości co najmniej 10 kN/m2 oraz 
2) w przypadku usytuowania w strefie prognozowanego zagruzowania od budynku mającego więcej niż dwie 
kondygnacje nadziemne - zapewnia zachowanie stanu granicznego nośności we wszystkich elementach 
konstrukcyjnych przy odziaływaniu obciążenia wyjątkowego od zagruzowania o wartości Ad wynoszącej: 
a) w przypadku budynków o konstrukcji szkieletowej lub w technologii wielkiej płyty - co najmniej 10 
kN/m2 powiększone o wartość 2,5 kN/m2 na każdą kondygnację powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej, 
b) w przypadku budynków o konstrukcji innej niż określona w pkt 1 - co najmniej 10 kN/m2 powiększone o wartość 
co najmniej 5 kN/m2 na każdą kondygnację powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej. 
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2. Obciążenie wyjątkowe od zagruzowania przyjmuje się jako pionowe obciążenie statyczne, równomiernie 
rozłożone na całej powierzchni stropu mds. 
3. W celu zapewnienia wymaganej nośności stropu na oddziaływania wyjątkowe od zagruzowania dopuszcza się 
uwzględnienie systemu podpór tymczasowych, jeżeli: 
1) ciężar pojedynczego elementu w systemie podporowym jest nie większy niż 50 kg; 
2) strop ma zaprojektowane i wyznaczone miejsca do zamocowania systemu podporowego; 
3) rozstaw między podporami jest nie mniejszy niż 2,5 m. 
 
Opis / Komentarz 
Załącznik nr 1 do Rozporządzenia [3] określa szczegółowe wymagania konstrukcyjne, które musi spełniać 
projektowany obiekt budowlany lub jego część, aby można było w nim zorganizować miejsce doraźnego 
schronienia (mds).  
Główne postanowienia załącznika nr 1: 
1. Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji 
Obiekt budowlany albo jego część musi być zaprojektowany zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi 
projektowania konstrukcji oraz tak, aby zapewniał: 

 zachowanie stanu granicznego nośności wszystkich elementów konstrukcyjnych przy działaniu 
obliczeniowego obciążenia wyjątkowego Ad o wartości co najmniej 10 kN/m² – co oznacza, że 
konstrukcja musi wytrzymać obciążenia szczególne (np. ciężar ludzi i wyposażenia w sytuacjach 
nadzwyczajnych).  

2. Dodatkowe obciążenia od zagruzowania 
Jeżeli obiekt znajduje się w strefie prognozowanego zagruzowania (w pobliżu innego budynku o więcej niż 
dwóch kondygnacjach nadziemnych), to konstrukcja musi też: 

- utrzymać nośność przy działaniu obciążenia wyjątkowego od zagruzowania o wartości: 
 co najmniej 10 kN/m² + 2,5 kN/m² na każdą kondygnację powyżej drugiej – dla budynków 

szkieletowych lub z prefabrykatów wielkopłytowych, 
 co najmniej 10 kN/m² + 5 kN/m² na każdą kondygnację powyżej drugiej – dla innych typów konstrukcji.  

3. Obciążenie wyjątkowe od zagruzowania 
Załącznik precyzuje, że obciążenie od zagruzowania traktuje się jako pionowe, równomiernie rozłożone na 
całej powierzchni stropu mds – co wpływa na projektowanie i ocenę nośności.  
4. Podpory tymczasowe 
Aby osiągnąć wymaganą nośność stropu przeciw zagruzowaniu, dopuszcza się montaż systemu podpór 
tymczasowych, pod warunkiem, że: 

 każdy element podpór waży nie więcej niż 50 kg, 
 strop ma wyznaczone miejsca montażu podpór, 
 rozstaw podpór jest co najmniej 2,5 m.  

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia [3] w praktyce określa techniczne i projektowe kryteria nośności konstrukcji, 
które muszą spełniać budynki lub ich części, by służyć jako doraźne schronienia (mds) dla ludności. Przede 
wszystkim powinien mieć: 

 odpowiednią wytrzymałość stropów i konstrukcji budynku, 
 uwzględnienie obciążeń wyjątkowych (np. zwiększonego obciążenia od ludzi lub zagruzowania), 
 możliwość stosowania podpór tymczasowych dla poprawy nośności, gdy to konieczne.  

Te wymagania mają gwarantować, aby miejsca doraźnego schronienia (mds) były bezpieczne pod względem 
strukturalnym i odporne na obciążenia w sytuacjach kryzysowych. 
 
[4] Pismo Stowarzyszenia Architektów Polskich Zarząd Główny ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa z dnia 29.08.2025 r. 
skierowane do Ministra Finansów i Gospodarki ul. Świętokrzyska 12 Warszawa oraz Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, Warszawa. 
(Pogrubienia czcionki zgodne z oryginałem ww. pisma). 
(…) 
10) Załącznik nr 2 do Rozporządzenia MDS** pkt3 w zakresie „podpór pośrednich” mamy obawy wręcz 
uszkodzenia stropu garażu w przypadku umieszczania ich gdy pierwotne założenia projektowe konstruktora nie 
będą ich uwzględniać (problem skuteczności podpór – sieć instalacji, spadki w posadzce, stropy nie 
zaprojektowane pod podpory mogą ulec przebiciu i uszkodzeniu; postulat wprowadzenia uwarunkowań 
zastosowania podpór lub opinii konstruktora.  
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(…) 
21) W zakresie przepisów przejściowych: w naszej ocenie, jak na wstępie, kwestie konstrukcyjnie czy w zakresie 
przyłączy pod budynkiem nie są możliwe do zmodyfikowania, po zrealizowaniu budynku np. na etapie eksploatacji 
budynku także stosując wykładnię celowościową - art. 94 Ustawy* powinien dotyczyć tylko w 100% nowych 
inwestycji gdzie pierwszy wniosek o pozwolenie na budowę będzie składany po 31.12.2025r. Zatem 
przebudowa/rozbudowa/nadbudowa/zmiana sposobu uż. oraz zamienne pozwolenie na użytkowanie nie 
powinno być objęte ani Ustawą* ani Rozporządzeniem MDS**. Postulujemy aby wnikliwie przeanalizowali 
Państwo ten aspekt i wydali jednolite wytyczne do organów AAB. 
* Dotyczy Ustawy [1] z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024 poz. 1907). 
** Dotyczy Rozporządzenia [3] Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2025 r., w sprawie 
warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia (Dz.U. 2025 
poz. 932). 
[5] Pismo Stowarzyszenia Architektów Polskich Zarząd Główny ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa oraz Polskiego 
Związku Firm Deweloperskich Pl. Trzech Krzyży 10/14 Warszawa z dnia 28.10.2025 r. skierowane do Organów 
administracji architektoniczno-budowlanej według rozdzielnika załączonego do ww. pisma  
Wybrane fragmenty pisma [5]: 
(…) 
4. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia MDS**, MDS organizuje się tak, aby ograniczona była możliwość powstania 
w nim pożaru, a w przypadku jego wystąpienia ograniczone było rozprzestrzenianie się ognia i dymu we wnętrzu 
MDS, a także zapewniona była możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób. Rozporządzenie nie 
określa szczegółowych wymagań ppoż. dla MDS, należy w związku z tym przyjąć, że spełnienie wymagań 
przeciwpożarowych określonych w warunkach technicznych budynków jest wystarczające do uznania spełnienia 
ww. wymogów dla potencjalnego MDS, które na dzień pozwolenia na użytkowanie nie jest MDS, a pełni funkcję 
np. garażu podziemnego. 
5. Nie zmienia się zakres uzgodnienia projektu budowlanego pod względem wymagań przeciwpożarowych, 
określony w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - zakres ten wyznacza przepis 
ustawy, jest nim „zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej”, o ile nie będzie w tym zakresie 
wprowadzona zmiana w przepisach. 
(…) 
** Dotyczy Rozporządzenia [3] Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2025 r., w sprawie 
warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia (Dz.U. 2025 
poz. 932). 

 
Wnioski: 

Zgodnie z art. 94 Ustawy [1], od 1 stycznia 2026 r. we wszystkich nowoprojektowanych:  
 budynkach użyteczności publicznej z częścią podziemną lub  
 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z częścią podziemną oraz  
 nowoprojektowanych garażach podziemnych  

projektant ma obowiązek zaprojektować w części podziemnej miejsca doraźnego schronienia - mds.  
Mds - aby mógł pełnić swoją rolę bezpiecznego schronienia dla użytkowników ww. budynków - powinien mieć 

w tym celu odpowiednio przystosowaną konstrukcję, odporną na zakładane ekstremalne obciążenia statyczne  
i dynamiczne spowodowane stanem potencjalnego zagrożenia (np. konflikt zbrojny – zburzenie budynku do 
poziomu płyty żelbetowej nad mds, katastrofa związana z kataklizmem itp.).  

Przywołane w niniejszej opinii przepisy zakładają, że w momencie wystąpienia konieczności użycia mds, 
zbędne będzie przeprowadzanie dodatkowych prac budowlanych. Obiekt będzie gotowy do natychmiastowego 
wykorzystania jako schronienie dla jego użytkowników 

Powyższe założenia dla konstrukcji powinny być uwzględnione w fazie projektu dla budynków 
projektowanych, dla których składany jest wniosek o pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie) po 1 stycznia 2026r., 
a istniejące obiekty, które spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu [3] powinny zostać niezwłocznie 
przystosowane konstrukcyjnie do tego celu.  

Od połowy 2025 roku Państwowa Straż Pożarna sprawdza pod tym kątem istniejące obiekty i definiuje zakres 
prac przystosowawczych. 

Niniejsza opinia dotyczy jedynie budynków projektowanych. 
Rozporządzenie [3] w załączniku nr 1 określa precyzyjnie, w jaki sposób należy projektować obiekty 

przewidziane jako mds, a w załączniku nr 2 przedstawia sposób przystosowania konstrukcji istniejących obiektów 
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do funkcji mds. Zarówno w załączniku nr 1 jak i w załączniku nr 2 jako przystosowanie konstrukcji występuje opcja 
użycia systemu podpór tymczasowych, które będą składowane w specjalnie do tego przygotowanym 
pomieszczeniu przylegającym do mds. 

Ponadto w nowelizacji ustawy Prawo budowlane [2] zawarty jest wymóg dołączenia do wniosku o pozwolenie 
na budowę - oświadczenia inwestora o obowiązku wykonania budowli ochronnej o określonej kategorii 
odporności i pojemności lub wykonania obiektu budowlanego w sposób umożliwiający zorganizowanie w nim 
miejsca doraźnego schronienia o określonej pojemności albo o braku takiego obowiązku, złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oprócz tego w nowelizacji ustawy Prawo 
budowlane [2] do zakresu i treści projektu budowlanego dodano warunki ochrony ludności – w przypadku 
budowli ochronnej lub obiektu budowlanego projektowanego w sposób umożliwiający zorganizowanie w nim 
miejsca doraźnego schronienia. 

Obowiązek zaprojektowania mds w nowoprojektowanym ww. budynku znosi jedynie zaplanowanie przez 
organy ochrony ludności (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, wojewoda) budowli ochronnej w postaci 
schronu lub ukrycia w danej lokalizacji przedmiotowego budynku.  

Art. 84 Ustawy [1], zawiera informację czym są miejsca doraźnego schronienia, a szczegółowe wymagania dla 
miejsc doraźnego schronienia w nowobudowanych ww. budynkach zawarte są Rozporządzeniach wymienionych 
w podstawie prawnej niniejszej Opinii które stanowią Akty Wykonawcze do Ustawy [1].  
 

 (KS) 
 
 

 
 
 

   arch. Wojciech Dobrzański                                                           arch. Marek Kaszyński 
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców                                                          Przewodniczący Rady  
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP              Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako 
podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte  
w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał 
pomocniczy. 
 

Opinia będzie podlegała aktualizacji. 
 


