
 
O K R Ę G O W A  R A D A  I Z B Y  

  

31-133 Kraków, ul. Karmelicka 9/3, tel.12 427 26 47, e-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl, http:www.mpoia.pl 
NIP: 525 22 28 219, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA oddział 5 w Krakowie nr: 10 1020 2906 0000120200142307 

M A Ł O P O L S K A  O K R Ę G O W A  I Z B A  A R C H I T E K T Ó W  R P

 
L.dz.272/MPOIA/2026                                                                                                                         Kraków, 23.03.2026 r.  
 

Opinia nr 323/i 
Zespołu Rzeczoznawców 

przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
 
Treść pytania: 
 

Zwracamy się z prośbą do Zespołu Rzeczoznawców przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP  
o interpretację przepisów dotyczących wymogów dla miejsc doraźnego schronienia (mds) w odniesieniu do 
projektowanych po 31 grudnia 2025 r. nowych budynków: mieszkalnych wielorodzinnych z kondygnacją 
podziemną, użyteczności publicznej z kondygnacją podziemną oraz garaży podziemnych w zakresie ochrony 
przed eksplozją i odłamkami w mds (miejscach doraźnego schronienia). 

 
Opinia nr 323/a-j składa się z 10 (dziesięciu) części: 
 

1. Opinia nr ZR 323/a – zawiera wymagania dla mds (miejsc doraźnego schronienia) w nowych budynkach 
wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej z kondygnacją podziemną oraz w projektowanych 
garażach podziemnych. 

2. Opinia nr ZR 323/b – zawiera wymagania dotycząc wielkości i pojemności mds (miejsc doraźnego 
schronienia). 

3. Opinia nr ZR 323/c – zawiera wymagania dotyczące warunków lokalizacji mds. 
4. Opinia nr ZR 323/d – zawiera wymagania dotyczące ewakuacji ludności z mds. 
5. Opinia nr ZR 323/e – zawiera wymagania dotyczące warunków przestrzennych i funkcjonalnych mds. 
6. Opinia nr ZR 323/f – zawiera wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej mds. 
7. Opinia nr ZR 323/g - Zawiera wymagania konstrukcyjne dla mds. 
8. Opinia nr ZR 323/h - Zawiera wymagania instalacyjne dla mds. 
9. Opinia nr ZR 323/i - Zawiera wymagania dotyczące ochrony przed eksplozją i odłamkami w mds. 
10.  Opinia nr ZR 323/j - Zawiera wymagania dotyczące oznakowania mds. 

 
Wstęp 

Opinie nr ZR 323/a-j dotyczą projektowania nowych budynków - mieszkalnych wielorodzinnych  
z kondygnacją podziemną, użyteczności publicznej z kondygnacją podziemną oraz garaży podziemnych,  
w których po 31.12.2025 r., zgodnie z wytycznymi aktualnych aktów prawnych (podanymi poniżej w podstawie 
prawnej), muszą zostać uwzględnione przestrzenie pełniące funkcję miejsc doraźnego schronienia dla ludności 
(w skrócie: mds).” 

 
Podstawa prawna: 
[1] Ustawa z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U.2024 poz.1907). 
[2] Ustawa  z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2025 r. poz. 1847) 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2025 r., w sprawie warunków 
organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia (Dz. U. 2025 poz. 932). 
Jest to akt wykonawczy do Ustawy [1]o ochronie ludności i obronie cywilnej. 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2025 r., w sprawie sposobu 
przygotowania obiektu zbiorowej ochrony do użycia, szczegółowych warunków eksploatacji budowli 
ochronnych, zapewnienia porządku w ich obrębie oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2025 poz. 933). 
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[5] Pismo Stowarzyszenia Architektów Polskich Zarząd Główny ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa z dnia 29.08.2025 r. 
skierowane do Ministra Finansów i Gospodarki ul. Świętokrzyska 12 Warszawa oraz Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5, Warszawa. 
[6] Pismo Stowarzyszenia Architektów Polskich Zarząd Główny ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa oraz Polskiego 
Związku Firm Deweloperskich Pl. Trzech Krzyży 10/14 Warszawa z dnia 28.10.2025 r. skierowane do Organów 
administracji architektoniczno-budowlanej według rozdzielnika załączonego do ww. pisma.  
Szczegółowa treść powyższych ustaw, rozporządzeń i pism, istotna dla zakresu niniejszej Opinii, zamieszczona 
została w podstawie prawnej Opinii nr 323/a.  
 
Interpretacja przepisów:  
 
Poniższa tabela zawiera wymogi przepisów określonych w Rozporządzeniu [3] (wraz z komentarzem) w zakresie 
ochrony przed eksplozją i odłamkami w miejscach doraźnego schronienia tzw. mds w projektowanych 
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z kondygnacją podziemną, użyteczności publicznej z kondygnacją 
podziemną oraz garaży podziemnych.  
 

 

Podstawa Prawna 

- poniżej przytoczone są paragrafy                      
z Rozporządzenia [3] dotyczące                             

ochrony przed eksplozją i odłamkami w mds                                
w nowoprojektowanych budynkach 

Opis / Komentarz   

- podzielony jest na poszczególne zagadnienia                              
wg paragrafów w Rozporządzeniu [3] 

 

§ 7. ust. 1. Mds wyposaża się w rozwiązania 
zapewniające ochronę przebywających w nim 
osób przed bezpośrednim ostrzałem z broni 
małokalibrowej, działaniem odłamków amunicji 
oraz oderwanych elementów drzwi lub bram 
prowadzących do mds, w przypadku ich 
mechanicznego uszkodzenia i wpadnięcia do 
wnętrza mds na skutek wybuchu. 
 

Wymagania zawarte w § 7. ust. 1. Rozporządzeniu [3] określają 
warunki zabezpieczenia okien mds i wejść do miejsc doraźnego 
schronienia, aby: 

 były one wykonane z odpowiednio dobranych 
materiałów, 

 miały minimalną obliczoną grubość (≥ 25 cm efektu 
ochronnego), 

 były zaprojektowane tak, by chronić przed 
odłamkami i ostrzałem, 

 miały właściwe wymiary szerokości i położenia 
względem otworów. 

Osłony przy oknach zewnętrznych mds oraz przy wejściach 
prowadzących do mds mają zapewniać ochronę przed 
wnikaniem odłamków amunicji oraz pocisków z ostrzału  
z broni małokalibrowej do wnętrza miejsca schronienia. 
 

§ 7. ust. 2. Okna w ścianach zewnętrznych oraz 
wejścia prowadzące do mds bezpośrednio  
z zewnątrz zabezpiecza się przed wnikaniem do 
wnętrza mds odłamków amunicji oraz pocisków 
z ostrzału z broni małokalibrowej zgodnie  
z wymaganiami dotyczącymi osłon 
zabezpieczających okna w ścianach 
zewnętrznych lub wejścia do miejsca doraźnego 
schronienia określonymi w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia, lub w przypadku wejść 
wykonuje się przedsionki ochronne lub stosuje 
drzwi ochronne. 

§ 7 ust. 2 Rozporządzenia [3] nakazuje, aby wszystkie okna  
w ścianach zewnętrznych oraz wejścia prowadzące do miejsca 
doraźnego schronienia (mds) bezpośrednio z zewnątrz były 
zabezpieczone przed wnikaniem odłamków amunicji  
i pocisków z ostrzału z broni małokalibrowej. 
Przepis wskazuje trzy główne sposoby ochrony: 

 Osłony zgodne z wymaganiami załącznika nr 3 do 
Rozporządzenia [3]. 

 Przedsionki ochronne przy wejściach, które tworzą 
dodatkową strefę bezpieczeństwa. 

 Drzwi ochronne stosowane w wejściach do mds. 
Głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób 
korzystających z mds przed skutkami ostrzału lub odłamków 
amunicji.  
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Przepis minimalizuje ryzyko, że elementy zewnętrzne (okna, 
drzwi) staną się źródłem obrażeń dla ludzi znajdujących się  
w schronieniu. 
Zakres zastosowania: 

 Dotyczy wszystkich okien w ścianach zewnętrznych 
mds, które mogłyby pozwolić na przedostanie się 
odłamków lub pocisków. 

 Dotyczy również wszystkich wejść bezpośrednio 
prowadzących do schronienia z zewnątrz. 

 Nie obejmuje wejść prowadzących z części budynku 
wewnętrznego, chyba że są bezpośrednio 
eksponowane na zagrożenie. 

Sposoby zabezpieczenia 
a) Osłony zgodne z załącznikiem nr 3.  
Załącznik nr 3 precyzuje rodzaje materiałów, grubości, 
wymiary i sposób montażu osłon okiennych i wejść. 
b) Przedsionki ochronne.  
Stanowią dodatkową strefę buforową pomiędzy wejściem           
a wnętrzem mds. Skutecznie redukują następstwa 
bezpośredniego ostrzału, ponieważ pociski i odłamki tracą 
energię kinetyczną w obrębie przedsionka, co znacząco 
podnosi poziom bezpieczeństwa osób przebywających 
wewnątrz 
c) Drzwi ochronne.  
Mogą być stosowane zamiast lub razem z przedsionkiem. 
Muszą spełniać wymogi odporności na przebicie i uderzenie 
odłamków określone w załączniku nr 3. 
Poniżej przedstawiono w oryginalnym brzmieniu wymienione 
w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia [3] „Wymagania 
dotyczące osłon zabezpieczających okna w ścianach 
zewnętrznych lub wejścia do miejsca doraźnego schronienia”. 
 

§ 7. ust. 3. W przypadku pomieszczenia lub 
zespołu pomieszczeń znajdujących się w garażu 
podziemnym, część mds, w której przewiduje się 
przebywanie osób, wyznacza się w odległości co 
najmniej 20 m od bramy garażowej i oznacza się 
ją na powierzchni podłogi liniami poziomymi  
o szerokości 0,08–0,1 m w odstępie od siebie 
równym szerokości pojedynczej linii od strony: 
1) części, w której przewiduje się przebywanie 
osób – linią w kolorze zielonym; 
2) pozostałej części budynku – linią w kolorze 
pomarańczowym. 

§ 7 ust. 3 Rozporządzenia [3] w kontekście garaży 
podziemnych stanowi, że jeżeli część mds znajduje się  
w garażu podziemnym, to obszar, w którym przewiduje się 
przebywanie osób, musi być: 

 wyznaczony w odległości co najmniej 20 m od bramy 
garażowej, 

 oznaczony na powierzchni podłogi liniami poziomymi 
o szerokości 0,08–0,1 m, w odstępach równych 
szerokości pojedynczej linii, tak by odróżnić: 

               a) część, w której przewiduje się przebywanie osób —  
                    oznaczoną kolorem zielonym, 
               b) pozostałą część garażu — oznaczoną kolorem  
                    pomarańczowym.  
§ 7 ust. 3 ma na celu wydzielenie i czytelne oznakowanie strefy 
bezpiecznej w garażu podziemnym, w której mogą przebywać 
ludzie w miejscu doraźnego schronienia.  
Chodzi o to, aby przestrzeń ta była wystarczająco oddalona od 
potencjalnych zagrożeń, jakie mogą wystąpić przy wjeździe lub 
wyjeździe z garażu (np. poruszające się pojazdy, wybuchy, 
odłamki). Miejsce to musi posiadać wyraźne oznakowanie, 
umożliwiające szybką identyfikację i bezbłędne zajęcie 
właściwych pozycji przez osoby szukające schronienia. 
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Wyznaczona w Rozporządzenia [3] odległości co najmniej 20 m 
od bramy garażowej to minimalna odległość, która ma 
zmniejszać ryzyko bezpośredniego oddziaływania zagrożeń 
związanych z ruchem pojazdów lub ewentualnymi 
wybuchami/kolizjami blisko wejścia. To również strefa 
„buforowa”, która chroni schronionych przed hałasem  
i ewentualnymi skutkami zdarzeń przed bramą garażową.  
 
Przepis wymaga użycia linii poziomych na podłodze, co ma 
praktyczne zastosowanie: 

 zielone linie wskazują obszar mds, gdzie ludzie mogą 
się bezpiecznie schronić, 

 pomarańczowe linie oznaczają część garażu 
nieprzeznaczoną do pobytu ludzi (np. miejsce 
manewrowania pojazdów, parking, strefa techniczna 
itp.).  

Zastosowanie czytelnych oznaczeń ma na celu usprawnienie 
orientacji w warunkach zagrożenia. Pozwala to wyeliminować 
ryzyko przebywania osób chronionych w miejscach 
bezpośrednio narażonych na niebezpieczeństwo. Ułatwia 
także ewakuację i prowadzenie działań ratowniczych.  
 

§ 10. Przystosowanie przestrzeni do pełnienia 
funkcji obiektu zbiorowej ochrony obejmuje: 
(…) 
4) wykonanie rozwiązań określonych  
w dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 2,  
w szczególności (…) zabezpieczenie otworów 
okiennych i wejść, przy użyciu materiałów 
przygotowanych przez właściciela lub zarządcę 
budynku albo dostarczonych przez organy 
ochrony ludności; 
5) wykonanie prac naprawczych  
i konserwacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia 
bezpiecznych warunków eksploatacji mds; 

§ 10 pkt 4 Rozporządzenia [3] odsyła bezpośrednio do 
dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 2, czyli dokumentacji 
sporządzonej po ocenie obiektu, określającej sposób 
przystosowania go do funkcji mds którą zapewnia terytorialny 
organ ochrony ludności. Dokumentacja projektowa adaptacji 
obiektu jest wiążąca dla właściciela lub zarządcy budynku. 
Wszystkie rozwiązania w niej wskazane (np. techniczne, 
organizacyjne, zabezpieczające itp.) muszą zostać wdrożone – 
nie mają charakteru fakultatywnego. 
Szczególną uwagę zwraca się na zabezpieczenie otworów: 

 zabezpieczenie otworów okiennych, 
 zabezpieczenie wejść do mds. 

Jest to element krytyczny z punktu widzenia ochrony przed: 
 odłamkami, 
 ostrzałem, 
 oddziaływaniem fali uderzeniowej. 

Przepis dopuszcza trzy źródła zabezpieczeń: 
 materiały przygotowane przez właściciela budynku, 
 materiały przygotowane przez zarządcę, 
 materiały dostarczone przez organy ochrony 

ludności. 
 
§ 10 pkt 5 Rozporządzenia [3] – wprowadza  obowiązek 
wykonania prac naprawczych i konserwacyjnych 
gwarantujących bezpieczeństwo eksploatacyjne mds jako 
warunek podstawowy stanu technicznego istniejącego 
obiektu. Mds nie może funkcjonować w obiekcie, który: 

 ma uszkodzenia konstrukcyjne, 
 posiada niesprawne instalacje, 
 stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia. 
 wymaga innych koniecznych napraw i konserwacji. 
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Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2025 r. 
[3] (Dz. U. 2025 poz. 932)  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSŁON ZABEZPIECZAJĄCYCH OKNA W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH LUB 
WEJŚCIA DO MIEJSCA DORAŹNEGO SCHRONIENIA 
(opis/komentarz w wierszu poniżej cytowanego załącznika) 
1. Osłona przy oknie w ścianie zewnętrznej lub przy wejściu prowadzącym do mds bezpośrednio  
z zewnątrz jest wykonana w sposób zabezpieczający przed wnikaniem do wnętrza mds odłamków 
amunicji oraz ma grubość hE co najmniej 25 cm, którą w zależności od rodzaju materiału lub konstrukcji 
oraz liczby warstw ochronnych oblicza się według wzoru: 
 
 
gdzie: 
hi- grubość i-tej warstwy ochronnej o wartości minimalnej nie mniejszej niż hmin, 
Rx - współczynnik redukcyjny i-tej warstwy ochronnej. 
2. Współczynniki redukcyjne Rx oraz wartości minimalne grubości hmin określa tabela: 

Lp. Rodzaj materiału lub konstrukcji 
Współczynnik 
redukcyjny Rx 

Minimalna 
grubość warstwy 

ochronnej 
hmin [cm] 

1 2 3 4 

1 żelbet lub beton o wytrzymałości 
odpowiadającej klasie 

C16/20 0,917 

12 

2 C20/25 0,943 

3 C25/30 1 

4 C30/37 1,032 

5 C35/40 1,1 

6 C40/50 1,138 

7 
mur z cegły pełnej lub z bloczków silikatowych pełnych, na 
zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej 0,703 

8 stal 3,667 0,6 

9 piasek lub glina piaszczysta 0,267 

501) 

10 piasek gliniasty 0,228 

11 grunt o nieznanych parametrach 0,189 

1) W przypadku więcej niż jednej warstwy ochronnej z gruntu dopuszcza się stosowanie pojedynczej warstwy  
o grubości co najmniej 10 cm, jeżeli łączna grubość warstw gruntu jest nie mniejsza niż 50 cm. 
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3. Osłona przy oknie w ścianie zewnętrznej mds usytuowana bezpośrednio przy oknie ma szerokość S 
nie mniejszą niż obliczona według wzoru: 

 
gdzie: 
hi - grubość i-tej warstwy ochronnej o wartości minimalnej nie mniejszej niż hmin, 
A - szerokość otworu okiennego. 

 
Rysunek 1. Szerokość osłony usytuowanej bezpośrednio przy oknie w ścianie zewnętrznej mds (rzut). 
4. Osłona przy oknie w ścianie zewnętrznej mds odsunięta na odległość L od tego okna ma szerokość S 
nie mniejszą niż określona na podstawie kąta 45° według zasady przedstawionej na poniższym rysunku: 

 
Rysunek 2. Szerokość osłony odsuniętej od okna w ścianie zewnętrznej mds (rzut). 
5. Górna krawędź osłony przy oknie w ścianie zewnętrznej mds znajduje się nad górną krawędzią 
otworu okiennego w odległości od niej nie mniejszej niż grubość osłony hE, o której mowa w ust. 1. 
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Rysunek 3. Odległość między górną krawędzią osłony przy oknie mds a górną krawędzią otworu 
okiennego (przekrój). 
6. Osłona przy wejściu prowadzącym do mds bezpośrednio z zewnątrz jest usytuowana od tego wejścia 
w odległości L nie mniejszej niż obliczona według wzoru: 

 
gdzie: 
A - szerokość otworu drzwiowego. 
7. Osłona przy wejściu prowadzącym do mds bezpośrednio z zewnątrz ma szerokość S nie mniejszą niż 
określona na podstawie kąta 45° według zasady przedstawionej na poniższym rysunku: 
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Rysunek 4. Odległość osłony odsuniętej od wejścia prowadzącego do mds bezpośrednio z zewnątrz oraz 
szerokość tej osłony (rzut). 
8. Przestrzeń między ścianą zewnętrzną a osłonami okna lub wejścia, o których mowa w ust. 4 i 7, jest 
przykryta przegrodą zamocowaną z nachyleniem co najmniej 15 % ze spadkiem w kierunku przestrzeni 
niechronionej, której grubość i sposób wykonania zapewnią odbicie i spadnięcie odłamków amunicji lub 
innych czynników rażenia. 

 
Rysunek 5. Przekrycie przestrzeni między ścianą zewnętrzną a osłoną okna lub wejścia (przekrój). 
Opis / Komentarz 
Załącznik nr 3 do Rozporządzenia [3] „Wymagania dotyczące osłon zabezpieczających okna w ścianach 
zewnętrznych lub wejścia do miejsca doraźnego schronienia” określa techniczne wymagania dotyczące osłon 
ochronnych, które mają zabezpieczać okna w ścianach zewnętrznych oraz wejścia do miejsc doraźnego 
schronienia (mds). Ich zadaniem jest zapobieganie przenikaniu odłamków amunicji i innych fragmentów                           
w przypadku zagrożeń zewnętrznych – czyli zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających wewnątrz mds.  
 
1. Wymagania ogólne dotyczące osłon 

 Osłony okienne i wejściowe muszą być wykonane tak, aby chroniły wnętrze mds przed odłamkami 
amunicji lub innymi elementami mogącymi przeniknąć do środka.  

 Minimalna grubość osłony (oznaczana jako hₑ) wynosi co najmniej 25 cm, przy czym jej dokładna 
grubość ustalana jest za pomocą wzoru zawartego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia [3] 
uwzględniającego grubość poszczególnych warstw ochronnych oraz współczynniki redukcyjne dla 
danych materiałów lub konstrukcji użytych w osłonie.  

Wzór ten uwzględnia sumaryczny efekt ochrony wynikający z połączenia różnych materiałów składowych osłony. 
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2. Tabela współczynników i parametrów materiałów 
Załącznik zawiera tabelę materiałów konstrukcyjnych z ich współczynnikami redukcyjnymi (Rₓ) oraz minimalnymi 
grubościami warstw (h min). Dzięki temu można obliczyć praktyczną grubość i odporność osłony ochronnej                        
w zależności od użytych materiałów.  
Przykład interpretacji: Aby osłona osiągnęła wymaganą minimalną efektywną grubość całkowitą hₑ co najmniej 
25 cm, można łączyć warstwy materiałów (np. gruntu i betonu). Każda warstwa ma przypisany współczynnik 
redukcyjny oraz minimalną dopuszczalną grubość, która musi być spełniona przy projektowaniu osłony.  
 
3. Szerokość osłony przy oknie 
Szerokość osłony (S) dla okna mds które znajduje się w ścianie zewnętrznej, musi być odpowiednio dobrana. 
Obowiązuje formuła, która uwzględnia kolejno grubości warstw ochronnych oraz szerokość otworu okiennego, 
tak aby osłona zapewniała dostateczną ochronę z boku i z góry okna. Celem jest objęcie całego otworu okiennego 
materiałową „strefą bezpieczeństwa”, która minimalizuje ryzyko, że odłamki lub fragmenty przedostaną się 
bezpośrednio przez płaszczyznę okna.  
Załącznik nr 3 do rozporządzenia [3] przedstawia cały szereg rysunków poglądowych które precyzują techniczne 
warunki projektowania i wykonania osłon ochronnych dla okien i wejść do miejsc doraźnego schronienia.  
Istotą załącznika nr 3 do rozporządzenia [3] jest: 

1. Zabezpieczenie wnętrza mds przed odłamkami amunicji lub innymi elementami niebezpiecznymi                        
z zewnątrz, 

2. Określenie minimalnej grubości osłon oraz sposobu ich budowy, 
3. Podanie tabeli współczynników i minimalnych grubości warstw materiałowych, które można stosować 

przy projektowaniu osłon, 
4. Wskazanie zasad ustalania szerokości osłon przy oknach.  

 
Wnioski: 

Zgodnie z art. 94 Ustawy [1], od 1 stycznia 2026 r. we wszystkich nowoprojektowanych:  
 budynkach użyteczności publicznej z częścią podziemną lub  
 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z częścią podziemną oraz  
 nowoprojektowanych garażach podziemnych  

projektant ma obowiązek zaprojektować w części podziemnej miejsca doraźnego schronienia - mds.  
Mds – aby mógł pełnić swoją rolę bezpiecznego schronienia dla użytkowników ww. budynków - powinien 

mieć spełnione wymogi Rozporządzenia [3] określające warunki zabezpieczenia wejść do miejsc doraźnego 
schronienia i okien mds (o ile takie występują), tak aby: 

 zabezpieczenia te były wykonane z odpowiednio dobranych materiałów, 
 miały minimalną obliczoną grubość (≥ 25 cm efektu ochronnego), 
 były zaprojektowane tak, by chronić przed odłamkami i ostrzałem, 
 miały właściwe wymiary szerokości i położenia względem otworów. 

Osłony przy oknach zewnętrznych mds oraz przy wejściach prowadzących do mds mają zapewniać ochronę 
przed wnikaniem odłamków amunicji oraz pocisków z ostrzału z broni małokalibrowej do wnętrza miejsca 
schronienia. 

Rozporządzenie [3] wskazuje trzy główne sposoby ochrony: 
 Osłony zgodne z bardzo dokładnie opisanymi wymaganiami załącznika nr 3 do Rozporządzenia [3]. 
 Przedsionki ochronne przy wejściach, które tworzą dodatkową strefę bezpieczeństwa. 
 Drzwi ochronne stosowane w wejściach do mds. 

Ponadto w nowelizacji ustawy Prawo budowlane [2] zawarty jest wymóg dołączenia do wniosku o pozwolenie 
na budowę - oświadczenia inwestora o obowiązku wykonania budowli ochronnej o określonej kategorii 
odporności i pojemności lub wykonania obiektu budowlanego w sposób umożliwiający zorganizowanie w nim 
miejsca doraźnego schronienia o określonej pojemności albo o braku takiego obowiązku, złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oprócz tego w nowelizacji ustawy Prawo 
budowlane [2] do zakresu i treści projektu budowlanego dodano warunki ochrony ludności – w przypadku 
budowli ochronnej lub obiektu budowlanego projektowanego w sposób umożliwiający zorganizowanie w nim 
miejsca doraźnego schronienia. 

Obowiązek zaprojektowania mds w nowoprojektowanym ww. budynku znosi jedynie zaplanowanie przez 
organy ochrony ludności (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, wojewoda) budowli ochronnej w postaci 
schronu lub ukrycia w danej lokalizacji przedmiotowego budynku.  
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Art. 84 Ustawy [1], zawiera informację czym są miejsca doraźnego schronienia, a szczegółowe wymagania dla 
miejsc doraźnego schronienia w nowobudowanych ww. budynkach zawarte są Rozporządzeniach wymienionych 
w podstawie prawnej niniejszej Opinii które stanowią Akty Wykonawcze do Ustawy [1].  

 
(KS) 
 
 

 
 
 
 

   arch. Wojciech Dobrzański                                                         arch. Marek Kaszyński 
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców                                                        Przewodniczący Rady  
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP            Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako 
podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte  
w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał 
pomocniczy. 
 

Opinia będzie podlegała aktualizacji. 
 


